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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku Panstwowej Bursy Szkot
Artystycznych w Szczecinie ul. Ks. Wawrzyniaka 7B,,zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym i przedmiarze robét.
Podstawg opracowania niniejszej ST sg Projekty Budowlane i Wykonawcze, przepisy obowigzujacego prawa, normy
i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — ,,Termomodernizacja budynku Panstwowej Bursy Szkot
Artystycznych w Szczecinie ul. Ks. Wawrzyniaka 7B,,
1.3. Zakres robot objetych ST
ST.1.0.0. Wymagania ogoélne — zawiera ogoélne wymagania dotyczace robét.
Dokfadny zakres robét obejmuja Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.
SST 1.1.0 - Roboty rozbiérkowe
SST 1.1.1 - Roboty ziemne
SST 1.1.2 - Roboty budowlano - konstrukcyjne
SST 1.1.3. - Roboty murowe
SST 1.1.4 - Roboty tynkarskie i malarskie
SST 1.1.5 - Roboty dociepleniowe — elewacji i poddasza
SST 1.1.6 - Roboty dekarskie i blacharskie
SST 1.1.7 - Roboty okladzinowe: oktadziny wewnetrzne z materialdow ceramicznych
SST 1.1.8 - Stolarka okienna i drzwiowa
SST 1.1.9 - Sufity podwieszane z ptyt gk, modutowe, scianki dzialowe, obudowy
SST 1.2.0 - Roboty kowalsko-slusarskie
Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach Projektéw Budowlanych,
Wykonawczych i Przedmiarach robét budowlanych
-PB  ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
- PW1 ARCHITEKTURA
- PW2 KONSTRUKCJA
-PB  INFORMACJA BIOZ
- KP1 PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnosza sie do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow prawa miejscowego, kiére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng czg$¢é wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspotrzednymi punktéw gtéwnych trasy oraz
reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania
robét, projekt organizaciji budowy, plansze z zakresem i wielko$cig terenu pod realizacje poszczegélnych odcinkow
robét, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na witasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan
wymaganych przez instytucje zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zostaé zaakceptowane przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego.

Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposoéb nadzoru nad dokumentacjg okresli Zamawiajacy lub Inzynier
Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdinych” (,0gdinych warunkach umowy’).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywac zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektow dotyczacych zabezpieczenia terenu rob6t budowlanych, ogrodzenia budowy, bram i
furtek, zabezpieczenia przed dostepem 0s6b nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany:

przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji; ogrodzenia i utrzymania porzadku na
placu budowy; wtasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych; utrzymania warunkéw bezpieczne
pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy,
a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0so6b nieupowaznionych;

przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco;

fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci na tablicy informacyjnej informacje dotyczace budowy zgodnie z
decyzjg pozwolenie na roboty budowlane oraz Prawem Budowlanym. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robdt;

w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa;

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

Roboty dociepleniowe i remontowe bedg prowadzone w trakcie eksploataciji budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow ( ciagi
piesze, istniejgce ogrodzenia, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
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powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy poziom
dozwolony dla pory nocne;.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla wszelkiego rodzaju robdét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
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przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robédt jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie , Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ujetej w poszczegolnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowaé
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od daty
rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wyniklie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza,
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposo6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od
wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Nazwa
450.00000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
454.00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych

4541000-4 Tynkowanie

4542100-4 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

4542100-8 Roboty malarskie
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2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga byé stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo
budowlane. Materiaty powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje o zrodle produkcii,
zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wiasciwe oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a
takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skiadowaniem i
kontrola jakosci materiatow i wyrobow

2.2.1. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspekiora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okreslone materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na
szkodliwy wptyw czynnikow zewnetrznych to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposob
odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny byé doprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiérki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
Srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materialy sypkie nalezy skiadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podfozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
Inspektora nadzoru beda niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z
Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementéw budowlanych Nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sgq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od
wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé po6zniej zmieniany bez jego
zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktdory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktdry moze by¢ uzyty do wykonywania robdt zawierajg poszczeg6lne SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spetniat wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie rob6t w sposéb zgodny z projektem i w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i $rodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mégtby spowodowaé¢ powstanie dodatkowych uciazliwosci dla
ludzi i $rodowiska.

Jezeli technologia wykonania rob6t przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowaé sie do
zalecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazdéwkami Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane srodkami transportu na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytacznie takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie powoduja
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementow (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzagdzen.

Liczba i rodzaje s$rodkéw transportu nalezy okreslic w projekcie organizacji rob6t. Powinny one zapewnic
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala srodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego.

Wybor srodkéw transportu pionowego wymaga szczegolnej starannosci przy realizaciji rob6t w zabudowie miejskiej
oraz na terenie czynnych zakfadow.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac¢ sie zgodnie z norma PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w
pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby
wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za
pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetniaé wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie p6zniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny byé zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprdznienia oraz byc¢
tatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodo6w ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych
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Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie sie
zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé
rury , wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugosé rur jest
wigksza niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosi¢ recznie.
Niedopuszczalne jest ciaggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
gabarytéw przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczony przed uszkodzeniem i
przemieszczeniem.

4.2.3. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatow. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz przed
przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u 0séb trzecich.

4.2.5. Transport pozostatych materiatow

Sposab transportu pozostatych materiatéw zawierajg poszczegolne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zastana,
jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty rozbiorkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie dokumentacji projektowej — cze$é
konstrukcyjna. Przy wyburzeniach nie dopuszcza sie stosowania urzadzen udarowych. Wykonawca zobowigzany
jest zabezpieczy¢ pozostatg (nie objeta pracami) czesé budynku przed zapyleniem.

5.3. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy.
Wykonawca opracuje plan BIOZ.

5.4. Roboty pozostate

Sposdb wykonywania rob6t zawierajg poszczegélne SST.

5.5. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztéw objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

¢) przygotowanie terenu,

d) rozbidrki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materiatow i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu woko6t budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosc
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

6.1.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa Budowlanego oraz
innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobédw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie  uznanych zasad sztuki
budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone
do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatdbw dostarczona do rob6t budowlanych bedzie posiadac¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika
prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
c) Przechowywanle dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
c¢) odbior ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw i w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.
Odbiory przewodéw kominowych
Proby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych musza obejmowac w szczegoélnosci:

przewody kominowe — spalinowe i wentylacyjne - sprawdzenie droznosci

instalacje zewnetrzne na obiekcie i dziatce budowlanej: kanalizacji deszczowej, odgromowe
Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét”.
7.2. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, 2 egzemplarze instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia
7.3. Odbior ostateczny robot
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.7.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy, chyba, ze umowa przewiduje inaczej. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, robdét uzupetniajacych Ilub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
7.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

a) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik budowy

c) wyniki pomiaréw kontrolnych
d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i ewentualnie

PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania uzytych materiatéw w budownictwie,

e) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
7.4. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbiér ,po okresie rekojmi”. Do odbioru
tego nalezy przygotowaé nastepujace dokumenty:

- umowe o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokét odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu — jezeli byty

zgtoszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

7.5. Odblor ostateczny - pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.7. ,Odbidr ostateczny robot”.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy
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Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z poszczeg6lnymi
rodzajami robét zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

9. 2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze
zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).

- Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z
20.11.1996 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z
pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o0 og6Inym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz. 17922000 r. z
pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z pézn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z pdzn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z2003r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz. U. z22.04.1998 r.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrob6éw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz.
2041z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. z 2004r. Nr 150 p

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA '[ECHNICZNA (SST)
1.1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.,,Termomodernizacja budynku
Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych w Szczecinie ul. Ks. Wawrzyniaka 7B,, zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Przedmiarach robét.
Podstawa opracowania niniejszej SST sg projekty architektury i konstrukcji, przepisy obowiazujacego prawa, normy
i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.3. Zakres robét objetych SST
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Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg zakres robét jn.:
1. rozbidrki zwigzane z wejSciem do przyziemia (pomieszczenie po kottowni — nowe przeznaczenie — pom.
techniczne)
- demontaz balustrady stalowej
- rozbiérka $cian oporowych wejscia
- skucie warstw posadzkowych i schodéw betonowych na gruncie
2. rozbiérki zwigzane z pracami instalacyjnymi sanitarnymi (c.0. wod-kan, hydrantowa i wentylacja mechaniczna) i
elektrycznymi (wymiana tablic elektrycznych, wymiana oswietlenia i gniazd wtykowych) oraz z pracami budowlanymi
- rozkucie fragmentéw strop6w i $cian do przeprowadzenia kanatéw wentylacji mechanicznej
- catkowite odbicie tynkow ze $cian przyziemia i tazienek
- wykucie bruzd w $cianach pod piony i podejscia instalacji c.o.
- wykucie wnek pod hydranty p.poz.
- wykucie bruzd pod rozprowadzenie okablowania elektrycznego
- demontaz drzwi w tazienkach i do pomieszczen przy klatce schodowej
- rozbidrka fragmentu Sciany w obrebie tazienek
- rozbiérka $cian dziatowych murowanych z cegty (tazienki)
- rozbiérka podtogi (wierzchniej warstwy) w wybranych pomieszczeniach na kondygnacjach
- rozbiérka warstw posadzkowych w catym przyziemiu
- rozbiérka fragmentu stropu drewnianego nad czescig poddaszem (do zamontowania schodéw nozycowych)
- rozbiérka fragmentéw stropu drewnianego (pod montaz konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne)
- wykucie otworu drzwiowego do tazienki 2 pietra
- powiekszenie otworéw drzwiowych w klatce schodowe;j
- wywo0z i utylizacja gruzu z rozbiérek
3. rozbidrki zwigzane z_dociepleniem elewacji
- skucie tynku zewnetrznego na catej elewac;ji
- demontaz rur spustowych
- demontaz instalacji pionowej odgromowej
- demontaz stalowych balustrad tarasu wraz z balustradg petng murowang,
- rozbiérka warstw tarasu do stropu wtasciwego
- demontaz balustrady stalowej wejscia do zaplecza kuchni (i powtérny montaz)
- demontaz okien i drzwi zewnetrznych
- demontaz zewnetrznych parapetéw okiennych
- demontaz obrdbek blacharskich
- wywoz i utylizacja gruzu z rozbiérek oraz opierzen
llosci wskazanych rob6t wyburzeniowych i robét demontazowych - wg Zestawien i Przedmiaru robét
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot - ,Wymagania og6ine”
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
- gruz ceglany i betonowy , papa, rynny i rury spustowe, opierzenia z blachy
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
3.2. Sprzet i maszyny, ktdre moga by¢ uzyte do wykonania robot (podstawowe)
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tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny, wciagarki
reczne lub elekiryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”

4.2. Transport i skladowanie materiatéw rozbiorkowych

Uzyskane materiaty rozbidérkowe transportowa¢ samochodem — wywrotkg z odwiezieniem drewna,

ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren na ktérym prowadzone sg
roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Zabronione jest prowadzenie robét rozbiérkowych bez nadzoru - jezeli zachodzi mozliwosé wystapienia zagrozenia
samoczynnego przewrocenia sie czesci konstrukcji budynku (np. wskutek ztego stanu technicznego).

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach.
Do usuwania gruzu powstatego w wyniku rozbiérki nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktore
powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem z nich gruzu.

Zabronione jest przewracanie $cian lub innych elementéw konstrukcji rozbieranej przez ich podkopywanie lub
podcinanie.

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywaé recznie. Przy rozlegltych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczng

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu zgodnosci robét rozbiérkowych z Dokumentacjg Projektowa, sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine’
7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine’
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a). odbior czesciowy

b). odbiér koncowy (ostateczny)

c). odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
8.3. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine’
8.4. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine’
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.1. - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku
Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych w Szczecinie ul. Ks. Wawrzyniaka 7B,, zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Przedmiarach robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg projekty architektury i konstrukcji, przepisy obowigzujgcego prawa, normy
i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6ot budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego.
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Roboty te obejmujag roboty ziemne w gruntach podfoza istniejacego — nieskalistego — i dotycza wykonania wykopdw i
ich zasypania w zakresie przewidzianym Dokumentacjg Projektowa.
Obejmujg one m.in.:
- wykopy w obrebie catego przyziemia
- oczyszczanie dna wykopu
- usuniecie ziemi w pasie do 1 m
- zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem
- wywdz gruzu sktadowanego w kontenerach — przez wyspecjalizowane firmy
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot - ,\Wymagania og6ine’
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
2. MATERIALY
Grunt pochodzacy z wykopu: - ziemia urobkowa (grunt)
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)
topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.
3.3. pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
4.2. Transport urobku
Reczny i samochodem przez wyspecjalizowana firme
5.WYKONYWANIE ROBOT
Wykop nalezy wykona¢ jako wykop otwarty obudowany. Metody wykonania rob6t (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do robét, gtebokosci wykopu, oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym, ziemie z
wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdéw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu
lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia.
W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminébw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robé6t ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w dreny. Wody
gruntowe (i opadowe — w przypadku wykopdw zewnetrznych) nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
oraz ze zwrOceniem szczegoblnej uwagi w czasie kontroli na:
a). sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu
b). zapewnienie statecznosci $cian wykopéw
c). odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu
d). zageszczenie zasypanego wykopu
6.1.3. Badania i pomiary - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
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6.1.4. Raporty z badan - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0.
~Wymagania ogolne”
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.7. Dokumenty budowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.2. Kontrola, pomiary i badania - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogé6ine”
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
Jednostka obmiaru - m* wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, ewentualne zuzycie podsypek.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatdbw - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0.
~Wymagania ogolne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a). odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b). odbiér czesciowy

c). odbiér koncowy (ostateczny) i pogwarancyjny
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0.
~Wymagania ogolne”
8.3. Odbior czesciowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
8.4. Odbidr ostateczny robét i pogwarancyjny - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania
ogélne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-68/B-06250 - Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 - Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST
1.1.2. - ROBOTY BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku
Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych w Szczecinie ul. Ks. Wawrzyniaka 7B,, zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Przedmiarach robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg projekty architektury i konstrukcji, przepisy obowigzujgcego prawa, normy
i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m.in.:
- wykonanie nowych nadprozy i podciggdw stalowych z ksztattownikéw stalowych
- uzupetnienie stropdéw po wykonaniu otworéw pod piony kanatéw wentylacji mechaniczne;j
- wykonanie wymurowan i zamurowan
- wykonanie betonowych warstw posadzkowych
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6lne
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
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1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot - ,Wymagania og6ine”

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Beton

Elementy konstrukcyjne zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg — tom 3, podktady betonowe pod
posadzki — z betonu B12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdbw uzytych do produkcji. Urabianie mieszanki betonowej
powinno pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu
lub na powierzchni.

- Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 260 kg/m3

- Maksymalna zawarto$é cementu w mieszance - 400 kg/m®

- Maksymalny w/c - 0,5

- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢ osiagnieta przez wieksze
zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwérni betonu (tzw. beton towarowy) musi odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250.

2.2. Stal zbrojeniowa i stal ksztattowa

Stal do zbrojenia konstrukcji zelbetowych musi odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i $rednica

musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Prety do zbrojenia betonu zgodnie z dokumentacjg — tom 3

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali, innych $rednic oraz innych ksztattownikow

stalowych bez zgody Projektanta i Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN-45014

oraz  PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakosc.

2.2.1. Kontrola jakosci

Dla kazdej partii betonu powinny byé wystawione przez producenta zaswiadczenia o jako$ci betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczac od daty
rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.

Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu - jego klase, cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny)
oraz inne niezbedne dane

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosé)

- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Projekt kontroli betonu powinien w sposo6b Scisty odzwierciedlaé jakosc¢ i ilosé uzytych sktadnikéw oraz sposob i

warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcji.

Stal dostarczona na budowe musi posiada¢ atest producenta zawierajacy:

- nazwe wytwércy
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej
- mase partii
- rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie).
Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretdéw zanieczyszczonych ttuszczami i farbami. Prety powinny by¢ proste —
dopuszczalna wielkos¢é miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.
2.3. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacja Techniczna, zestawieniem materiatdbw zawartym w przedmiarze robot.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
3.2. Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)

- Ubijak spalinowy, samochéd dostawczy do 0,9 t, Srodek transportowy, betoniarka elektryczna, mieszarka do
zapraw, gietarka do pretéw, prosciarka do pretdw, nozyce do pretdow, spawarka, sprezarka powietrza,
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m*/min., gwintownice

- Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet
prosty), rusztowania systemowe.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty konstrukcyjne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST.
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5.1. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan ST i zgodnie z postanowieniami PN-B-
06251 tzn. powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

5.2. Betonowanie i pielegnacja betonu

5.2.1. Betonowanie

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie potwierdzona prawidtowos$¢ wykonania wszystkich
robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

- wykonanie deskowan

- wykonanie zbrojenia

- prawidtowos$c¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ mocowania elementéw kotwigcych zbrojenie

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw
rdzy, ewentualnie z resztek substancji betonowe;.
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub wilgotnej nie powinna
przekracza¢ 3,0 m, ale im mieszanka jest bardziej ciekta, tym wysokos$¢ ta powinna by¢ mniejsza. Mieszanka
ciekta - z uwagi na podatnos¢ rozsegregowywania sie w niej poszczegolnych sktadnikéw - nie powinna byc¢
uktadana z wysokosci wiekszej niz 50 cm. Stosujac urzadzenia pochyte nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w
odpowiednie klapy, pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowe;.
Uktadanie mieszanki betonowej w tawach powinno by¢ wykonane jednoczesnie i bez przerw.
Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania.
Zageszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelnos¢ i wytrzymato$¢ betonu. Ponadto utatwia formowanie
elementéw o skomplikowanym ksztalcie, cienkich $cianach i gestym zbrojeniu. Podwyzszenie jakosci betonu
uzyskuje sie przede wszystkim przez zmniejszenie objetosci pustek (poréw). Zageszczanie moze byé reczne lub
mechaniczne. Zageszczanie reczne jest mato wydajne i powinno by¢ stosowane w wyjatkowych przypadkach.
Zageszczanie betonu wibratorem pograzanym nalezy wykonywac przy stosowaniu wibratoréw o czestotliwosci co
najmniej 6000 drgan/min i $rednicy butawy nie wiekszej niz 0,65 rozstawu zbrojenia. Promien skutecznego
dziatania wibratora wynosi ok. 8-10 srednic butawy. Odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratoréw nie powinna by¢
wieksza niz 1,5 promienia skutecznosci jego dziatania, tak, by strefy oddziatywania cze$ciowo sie pokrywaty.
Gtebokos¢ uktadanych warstw nie powinna przekraczaé 0,75 promienia oddziatywania wibratora — tj. 30-50 cm.
5.2.2. Pielegnacja betonu
Nawilgacanie powierzchni betonu powinno byé¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-06251. Swiezy beton powinien
by¢ utrzymywany w duzej wilgotnosci przez okres co najmniej:

- 7 dni - przy stosowaniu cementoéw portlandzkich
- 4dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

6.1.3. Badania i pomiary - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

6.1.4. Raporty z badan - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0.

~Wymagania ogdéine”

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

6.1.7. Dokumenty budowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0.

~Wymagania ogdéine”

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a). odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b). odbior czesciowy

c). odbioér koncowy (ostateczny)

d). odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0.

~Wymagania ogolne”

8.3. Odbior czesciowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”

8.4. Odbior ostateczny robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

8.5. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-88/B-06250 - Beton zwykty
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- PN-EN-206-1, PN-B-06265 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

- PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

- PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

- PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

- PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

- PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
- PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

- PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

- PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
- PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

- PN-EN-196-7:1997 -Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek

- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
- PN-82/M-82054 20 - Sruby wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-86/B-01806 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie —
Ogolne zasady uzytkowania, konserwaciji i napraw.
- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN-10113-1,2,3 - Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych.
Ogélne warunki dostawy

- PN-H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-H-043 - Préba statyczna rozciggania metali

10.2. Pozostate przepisy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.3. - ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku
Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych w Szczecinie ul. Ks. Wawrzyniaka 7B,, zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Przedmiarach robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg projekty architektury i konstrukcji, przepisy obowigzujgcego prawa, normy
i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t murowych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego. Roboty te obejmujg m.in.:
- wymurowania scianek dziatowych w tazienkach
- wymurowanie scianki dziatowej na poddaszu wydzielajgcej kottownie
- zamurowania otworéw
- roboty adaptacyjne przy montazu nowych drzwi.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot - ,Wymagania og6ine”

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Przewidziane materiaty do zabudowy:

- cegta petnaklasy 10i15

- gotowe zaprawy murarskie,

- gotowe zaprawy tynkarskie,

2.1. Elementy drobnowymiarowe

- Cegta petna klasy 10 i 15 wg PN-B 12050:1996

Wymiary:-dt.250mm, szer.120mm,gr. 65mm, masa 4,0-4,50kg

W zakresie cech zewnetrznych cegta powinna odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

a). Miec ksztatt prostopadtoscianu o ptaskich powierzchniach i prostych krawedziach
b). Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegiet nie moga przekraczac¢ £ 6 mm na dtugosci, +4mm na szerokosci i +
3 mm na grubosci
c). Wady i uszkodzenia cegiet nie moga przekraczac¢ wielkosci i liczb podanych w normie.
W kazdej dostarczonej partii 25% powinno by¢ cechowanych znakami wytwérni.

2.2. Spoiwa

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w obowigzujacych normach i przepisach branzowych.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,

jesli odpowiada ona wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wéd morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest takze uzycie wdéd mineralnych, nieodpowiadajacych ww.

warunkom.

2.4. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zestawieniem materiatéw zawartym w przedmiarze robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

- Wyciag budowlany, betoniarka, skrzynia do zaprawy, wiadra, miotki murarskie, kielnie murarskie, czerpak
blaszany, poziomice, pace, taty - kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, szczotki
stalowe, pedzle, (sprzet prosty), rusztowania systemowe.

3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

4.2. Transport i skladowanie elementéw drobnowymiarowych

Wyroby i materialy stuzace do wznoszenia lub uzupetniania muréw mogaq by¢ przewozone dowolnymi srodkami

transportu — jak np. samochdd ciezarowy, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciagarka reczna. Roztadunek

reczny lub mechaniczny.

Transportowane elementy uktadane powinny by¢ na $rodku transportowym szczelnie — jeden obok drugiego, w

jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca miedzy sciankami srodka transportowego, a zatadowanym
stosem materiatow powinny by¢ wypetnione materiatem wysciétkowym (np. stoma, witéknina). Na placu sktadowym
uktada sig elementy w stosy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z

zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy

murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

c¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na cafej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréow wykonanych

niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegtly uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub

moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomoca zaprawy cementowej wyréwnac nierownosci ptyty

stropowej. W przypadku uktadania pierwszej warstwy na scianie fundamentowej nalezy pamieta¢ o utozeniu izolacji

poziomej pod warstwe wyrbwnawcza z zaprawy cementowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

Ogolnej kontroli podlega sprawdzenie:

-rownosé utozenia warstw,

-czy niepotrzebnie nie zostata pogrubiona spoina
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-cegta, bloczki podlegajg kontroli w momencie dostarczenia na plac budowy, musza by¢ pozbawione spekan,
obttuczen, tylko petnowartosciowe materiaty moga by¢ wykorzystane do wznoszenia konstrukcji murowych
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg standardowe;j tabeli

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow roboét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a). odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b). odbiér koncowy (ostateczny)

c). odbiér pogwarancyjny.

7.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0.
~Wymagania og6lne”

7.3. Odbiodr czesciowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”

7.4. Odbiodr ostateczny robot - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
7.5. Odbidr pogwarancyjny - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie normy

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw drobnowymiarowych ze zbrojeniem
- stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne

- PN-86/B-30020 - Wapno

- BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe

- PN-69/B-30302 - Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

- PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

- PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

- PN-81/B-30010 - Cement portlandzki biaty

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Lupkoporyt ze zwatéw
9.2. Pozostate przepisy
- Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegty kratowki w budownictwie. ITB, W-wa 1984
- Wytyczne badania promieniotwdrczosci naturalnych surowcow i materiatéw budowlanych.
ITB, W-wa 1980

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa 1959-
1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ITB, Warszawa 2003.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.4. - ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku
Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych w Szczecinie ul. Ks. Wawrzyniaka 7B,, zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Przedmiarach robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg projekty architektury i konstrukcji, przepisy obowigzujgcego prawa, normy
i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t murowych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego. Roboty te obejmujg m.in. roboty tynkarskie:
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- przygotowanie podfoza na istniejgcych $cianach — po przekuciach, wykonaniu bruzd na piony c.o. przekuciach
na kanaly wentylacji mechanicznej, wykonaniu bruzd na instalacje elektryczne
- przygotowanie zapraw tynkarskich
- wykonanie tynkéw wewnetrznych oraz wykonanie uzupetienia tynkéw
- przyziemie — 100%
- tazienki — 100%
- poddasze — 100%
- pomieszczenia na parterze, 1, 2 pietrze — 30%
- wykonanie obrébek osciezy okiennych wewnatrz pomieszczen - ,,glify,, z gazobetonu, tynkowane. Glify wykonac¢
jako skosne — kat rozwarty w kierunku pomieszczenia
Dla rob6t malarskich: przygotowanie powierzchni do malowania
- malowanie $cian i sufitow
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot - ,Wymagania og6ine”
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne i tynki renowacyjne, farby oraz renowacyjne farby
wewnetrzne i elewacyjne dajgce powioke otwartg na dyfuzje pary wodnej i rozcienczalniki.
2.1. Spoiwa
2.1.1. Cement i wapno
Cement, wapno powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona
atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika budowy.
Sktadowanie cementu:- cement luzem - w magazynach specjalnych
- cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w
magazynach zamknietych. Inne warunki sktadowania powinny odpowiada¢ postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08.
2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm
nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.
Do spodnich warstw tynku nalezy stasowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o oczkach 0,5mm.
Piasek powinien pochodzi¢ z jednego zrddta dla danego obiektu. Pochodzenie piasku i jego jakos¢ okreslona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika budowy.
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi sktadnikami.
2.3. Masy tynkarskie wapienno-trasowe- stosowa¢ gotowe produkowane fabrycznie masy tynkarskie
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)
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Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. zuraw okienny przenosny.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach - recznie.

Transport - $rodkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczajacymi przewozony materiat przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi sktadnikami.

Wyzej wymienionych zasad przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.1.1. Roboty tynkarskie

1. Przygotowanie podtoza-po skutych tynkach powierzchnie $cian zagrzybionych zmy¢ wodg i po wyschnieciu
odgrzybi¢ srodkiem do dezynfekcji zwalczajacym grzyby plesniowe i domowe (preparat solny), wykonac odsolenie
$cian roztworem impregnujacym, uzupetni¢ ubytki, gniazda i luzne spoiny pomiedzy cegtq przy uzyciu zaprawy
cementowej z dodatkiem $rodka do plastyfikowania bezrozpuszczalnikowego i bezchlorkowego

2. Wykona¢ obrzutke cementowo - piaskowg z dodatkiem Srodka do plastyfikowania bezrozpuszczalnikowego i
bezchlorkowego, polepszajacego przyczepnos¢ wypraw o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 4 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10-12 cm zanurzenia
stozka.

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej

3. Wykonanie uzupetnienia tynkdw po rozkuciach - tynki wewnetrzne kat IV warstwowych wraz z naroznikami
wzmachniajgcymi sciany - wykonane narzutu. Narzut powinien by¢ wyroéwnany i zatarty jednolicie na ostro (tynk
kat.Il) lub na gtadko (tynk kat. Ill). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.
Wykonanie mechaniczne tynkéw zwyktych z recznym zatarciem i recznym wykonczeniem tynkow (tj. wykonczenie
osciezy, gzymsow, wystepow itp.)

5.1.2. Roboty malarskie

1. Malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywa¢ po:

- wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych
- osadzeniu drzwi, przykuleniu ptytek glazury i greséw podtogowych, wykonaniu podtég w wybranych
pomieszczeniach, montazu $cianek lekkich na poddaszu

- doktadnym sprzatnieciu pomieszczen

Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen powinny by¢ wykonane w temp. umiarkowanej. Zaleca sie temperature:

® +15°C - przy farbach wodorozcienczalnych

® 1+ 20°C - przy wyrobach lakierowych

® ponizej + 5°C - nie nalezy malowac.
W robotach malarskich nalezy stosowa¢ gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Wszystkie materiaty musza mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich przydatnos¢ w budownictwie.
Materiaty malarskie powinny znajdowac sie w osobno stojacym ognioodpornym budynku (ewent. w czesci budynku
oddzielonej scianami ogniotrwatymi) z nalezyta wentylacja - z uwagi na ich tatwopalnos¢. Drzwi magazynu powinny
wychodzi¢ bezposrednio na zewnatrz budynku.
Malowanie pomieszczen (w zaleznosci od przeznaczenia — farbg lateksowg - do stosowania wewnetrznego, farbg
emulsyjna, farbg zmywalna)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg
opisowg i rysunkowg wedtug protokotow badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Nalezy przeprowadzi¢:

- badanie przyczepnosci tynku do poditoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnetrznego
- sprawdzenie wykonania gtadzi

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich.
. Program Zapewnienia Jakosci - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
. Zasady kontroli jakosci robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
. Badania i pomiary - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”
6.1.4. Raporty z badan - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania
0golne”
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.7. Dokumenty budowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.2. Kontrola, pomiary i badania - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

a). odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b). odbidr koncowy (ostateczny)

6.
6.
6.

-k )
WN =
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c). odbiér pogwarancyjny.
7.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania
ogolne”
7?3. Odbior ostateczny robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
7.4. Odbidér pogwarancyjny - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogélne - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Polskie Normy
PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

PN-B-10109:X1.1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze
9.2. Pozostate przepisy Instrukcje i certyfikaty producenta; Dz. U. nr 75/2002; Poradnik majstra budowlanego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.5. - ROBOTY DOCIEPLENIOWE —
SST -1.1.5.1. - ROBOTY DOCIEPLENIOWE — ELEWACYJNE - metoda lekka mokra

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku
Panstwowej Bursy Szkoét Artystycznych w Szczecinie ul. Ks. Wawrzyniaka 7B,, zgodnie z zakresem robo6t
przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Przedmiarach robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg projekty architektury i konstrukcji, przepisy obowigzujgcego prawa, normy
i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu docieplen projektowanych
budynkéw metoda lekka i obejmuja:
a) przygotowanie podtoza,
b) przymocowanie warstwy izolacji termicznej do podtoza,
¢) wykonanie warstwy zbrojonej,
d) wykonanie podktadu tynkarskiego,
e) wykonanie tynku cienkowarstwowego,
f) malowanie tynku farbami fasadowymi.
g)wykonanie warstwy wierzchniej na cokole
h)wykonanie renowacji wejscia glébwnego
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.11. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot - ,Wymagania og6ine”
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1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Zaprawa klejowa.
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi byé mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnosci oraz musi posiadaé Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.
2.1.1. Transport i sktadowanie.
Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkc;ji
umieszczonej na opakowaniu.
2.2. Piyty styropianowe — elewacje scian ptyty ze styropianu ekstrudowanego
— gzymsy (docieplenie spodow gzymsow) ptyty ze styropianu ekstrudowanego

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej scian nalezy stosowaé ptyty styropianowe ze styropianu ekstrudowanego
elewacyjne - o parametrach A < 0,031 W/(m/K) i gestosci objetosciowej — nie mniej niz 15 kg/m Zastosowac
materiat o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m?, odpornosci na
temperature co najmniej 70" C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego
wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotnosci powietrza 65%.
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej spodéw gzymsow nalezy stosowac ptyty styrodurowe o parametrach A <
0,031 W/(m/K) jw.
Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, a grubos¢ 140mm,
60mm na cokotach piwnic, pod gzymsami 50mm). Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekraczaé
+1,5 mm. Wytrzymato$¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢é mniejsza
niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pi6ro i wpust”). Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
2.2.1. Transport i sktadowanie.
Sposéb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$¢ potamania ptyt lub uszkodzenia
krawedzi ptyt, co moze powodowac powstawanie mostkdw termicznych w warstwie termoizolacyjnej.
2.3. Siatka zbrojaca z wiokna szklanego.
Siatka z wtékna szklanego powinna odpowiadaé normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowaé siatke odpowiednig do
przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna byé impregnowana odpowiednig
dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.
2.4. Podktad tynkarski.
Podktadowa masa tynkarska jest S$rodkiem  gruntujgcym  pod  szlachetne  tynki  mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu
Higieny.
2.4.1. Transport i sktadowanie.
Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczaé ani tgczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiaé otwartych
napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny.
Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.5.1. Transport i sktadowanie.
Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystenciji. Nie wolno ich zageszczac, rozcienczac ani taczy¢
z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia
tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.6. Elementy uzupetniajace.
Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i cokotowe
oraz elementy do obrébek szczegdblnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy
perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmachiania narozy pionowych
do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do
budynku.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
3.2 Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

- $rodek transportowy

- samochéd dostawczy do 0,9 t

- zuraw okienny przenosny
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
Warunki transportu materiatow sg okreslone:

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

— dla podkfadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okresla sie warunkow transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Technologia wykonania docieplenia metodg lekka mokrg — Sciany zewnetrzne i gzymsy
5.1. Przyklejanie ptyt styropianowych na scianie
1) Przygotowanie poditoza
Ze scian budynku nalezy sku¢ istniejacy tynk, nastepnie powierzchnie $cian doktadnie oczysci¢. Przed
przystgpieniem do zakfadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac obrdbki blacharskie, rury spustowe, oraz
uchwyty odgromowe.
2) Zaprawa
Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majaca dobra przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji
przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyty) powierzchni muréw, tynkéw i betonow.
Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem, az
do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
Srednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie przytozy¢ ptyte do $ciany i docisng¢ uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo
natozona zaprawa, po docisnigciu ptyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich
podiozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Ptyty styropianowe i
styrodurowe nalezy mocowac Scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu
stykéw pionowych.
Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystapi¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. llo$¢ tacznikow powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m®.
Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacniaé wszystkie naroza
otworé2w dodatkowymi naktadkami siatki 0 wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikdw nalezy zwiekszy¢ do minimum 8
szt./m”.
Wszystkie wypukie naroza otworéw i budynku wzmacniaé specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi. Nakfadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywacé sie po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.
Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku. Nalezy
naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas rob6t oraz demontazu rusztowan.
Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka,
Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mase i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowa zaprawe nalezy rozprowadzaé na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za pomoca
gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktadac siatke z wibkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50
mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka
przestata by¢ widoczna.
Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate mozna usunag¢ tylko mechanicznie.
4) Farba gruntujaca - podktad pod tynki
Podloza, ktére maja by¢ pokryte farbg muszg byé réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: ttuszczy, bituméw, pytow itp. Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczaé
farby. Nie stosowa¢ watkdéw malarskich. Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas
schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.
5) Tynk mineralny, ciagniony, biaty.
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajacy ziarno 1,5 do 2,0
mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,baranka”.
Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekkg mokra, z zastosowaniem ptyt
styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralnej.
Catg zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowaé rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi.
Wiasciwa ilos$¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw
stosowania. W czasie prowadzenia robét nalezy zachowywac jednakowa, konsystencje materiatu poprzez ponowne
wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.
Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy
tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od
kierunku ruchéw packi mozna uzyskacé koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna.
Nie skrapia¢ tynku woda.
Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.
Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usung¢ mechanicznie.
6) Farba silikonowa
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy do malowania
elewaciji oraz wnetrz (Scian i sufitdw). Mozna nig pokrywa¢ podtoza mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne), ktére nie byly wczesniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale taczy sie z
podtozem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do
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prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoke malarska.
Farba mozna malowaé mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podiozach i wchodzace w skiad systemow
ocieplen budynkow.
Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢ stosowane tylko na
matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.
Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepno$c
(takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podtozach - mineralnych tynkach cienkowarstwowych (wiek powyzej 3 dni),
Dokfadnie wymieszaé zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podtozach
nasiakliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbe z 10+15% dodatkiem czystej wody. Druga,
ewentualnie trzecig warstwe naklada¢ bez rozcienczania. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba
zachowaé co najmniej 12 godzinne odstepy czasu. Pierwsza warstwe nalezy naktada¢ pedzlem. Kolejne, na
stosunkowo réwnych powierzchniach - mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwréci¢ uwage na réwnomierne naktadanie
farby.
Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowacé bez przerw, stosujac farbe o tym
samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszaé ze sobg zawartosé
pojemnikéw o r6znych numerach szarz.
Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostania¢
krzewy, rosliny itp.
Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umyé wodg
narzedzia.
Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podioza od +5 do +30° C. Wszelkie
dane odnosza sie do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy
uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.
5.2.  Obroébki blacharskie.
a) Obrdbki i inne elementy wykona¢ biorac pod uwage grubo$é warstwy ocieplenia — gzymsy dekoracyjne, obrébka
tarasu, parapety zewnetrzne
b) Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonczonej sciany co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem woda deszczowa.
¢) Powinny by¢ mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w doktadnie
dopasowanych wycieciach styropianu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci - Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.1.3. Badania i pomiary - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogéine”.
6.1.4. Raporty z badan - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru -Zgodnie ze ST nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy - Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
b) Rejestr obmiarow -Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
c) Dzienniki laboratoryjne - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
d) Pozostate dokumenty - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne”.
e) Przechowywanie dokumentow budowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot - Zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania
ogélne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow - Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania
ogdlne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy
¢) odbior ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng nr 1.0.0.
~Wymagania ogoélne”.
8.3. Odbior czesciowy - Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
8.4. Odbior ostateczny - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
8.5. Odbior pogwarancyjny - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne -Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,
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- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”/ PN-EN ISO 6946 - ,,Op06r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Met. obliczania”
SST -1.1.5.2. - ROBOTY DOCIEPLENIOWE PODASZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.,,Termomodernizacja budynku
Panstwowej Bursy Szkdét Artystycznych w Szczecinie ul. Ks. Wawrzyniaka 7B,, zgodnie z zakresem robo6t
przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Przedmiarach robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg projekty architektury i konstrukcji, przepisy obowigzujgcego prawa, normy
i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu docieplenia poddasza
obejmuja:
- docieplenie wetng mineralng hydrofobowang grubosci 8 cm A=0,035W/mK
a. skoséw poddasza
b. dachow lukarn
c. scian lukarn
d. stropu drewnianego nad poddaszem
- docieplenie wetng mineralng hydrofobowang grubosci 15 cm A=0,035W/mK
e. scianek kolankowych poddasza
f. skos6w poddasza technicznego
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacija Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot - ,\Wymagania ogéine
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. wetna mineralna hydrofobowana gr 8i 15 cm A = 0.035 W/mK
2.2. folia paraizolacyjna
2.3. plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 15mm typu DF
2.4. ruszt metalowy
2.5. Transport i skladowanie.
Sposéb transportu i skladowania wetny mineralnej musi wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia materiatow.
2.3. Elementy uzupetniajace.
Elementami uzupetniajacymi systemu jest folia paraizolacyjna oraz taczniki stalowe systemowe do mocowania
wetny mineralnej
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
3.2 Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- samochéd dostawczy
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
Dla pozostatych materiatow nie okresla sie warunkéw transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie suchej obudowy poddasza uzytkowego w klasie REI60 wg wybranego systemu. Prace
dotycza stropu drewnianego nad poddaszem, skoséw poddasza, dachéw i $cian lukarn.
Kolejnos¢ wykonania prac:
a. montaz systemowego rusztu metalowego do istn. krokwi dachowych
b. utozenie na ruszcie weiny mineralnej hydrofobowej grub. 8cm
c. utozenie foli paraizolacyjnej
d. montaz dwoch warstw plyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych typu DF o gr. 15mm
e. szpachlowanie ptyt
5.2. Wykonanie suchej zabudowy z dociepleniem skosow poddasza technicznego
Kolejnos¢ wykonania prac:
a. utozenie miedzy krokwiami wetny mineralnej hydrofobowej grub.15cm
b. utozenie foli paraizolacyjnej
c. montaz do krokwi jednej ptyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5mm
d. szpachlowanie ptyt
5.3. Docieplenie istn. murowanych scianek kolankowych poddasza wetna mineralna gr. 15cm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
6.1.3. Badania i pomiary - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.1.4. Raporty z badan - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0.
~Wymagania ogolne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
b) Rejestr obmiaréw - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
c) Dzienniki laboratoryjne - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
d) Pozostate dokumenty - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
e) Przechowywanie dokumentow budowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot - Zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania
ogdlne”.
7. _OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania
ogélne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiér ostateczny
c) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0.
~Wymagania ogolne”.
8.3. Odbior czesciowy - Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. Wymagania ogéine”.
8.4. Odbiér ostateczny roboét rozbiorkowych - Zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania
ogdlne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne”.
8.5. Odbior pogwarancyjny -Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy,
- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia
- PN-B-79405:1997 — Piyty gipsowo — kartonowe
- PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Piyty gipsowo — kartonowe
- PN-B-79406:1997 — Ptyty warstwowe gipsowo — kartonowe
10.2. Pozostate dokumenty
- Dz. U. nr75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo ogdine”.
- Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.1.6. - ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,

Projekt termomodernizacji budynku panstwowej Bursy szk6t Artystycznych w Szczecinie ulica Wawrzyniaka 7128
dziatka nr 9/5, obreb 2147



prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.,,Termomodernizacja budynku
Panstwowej Bursy Szkdét Artystycznych w Szczecinie ul. Ks. Wawrzyniaka 7B,, zgodnie z zakresem robo6t
przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Przedmiarach robét.
Podstawa opracowania niniejszej SST sg projekty architektury i konstrukcji, przepisy obowigzujacego prawa, normy
i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu robét dekarskich i
blacharskich i obejmuja:
a) wykonanie uzupetnienia dachéwek ceramicznych
b) montaz wyrzutni dachowych i czerpni powietrza — wykonanie w lekkiej obudowie
) montaz kominéw spalinowych
) montaz okien potaciowych termoizolacyjnych — wyjscia na dach i doswietlenie wentylatorni
) montaz faw kominiarskich (uzupetnienie istniejacych)
f) wykonanie obrébek blacharskich — uzupetnienia
g)montaz wktadéw kominowych w istniejgce kominy (wentylacja grawitacyjna pomieszczen)
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoline”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot - ,Wymagania og6ine”
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
- blacha cynkowo — tytanowa gr. 0.65 (opierzenia kominéw lekkiej obudowy) - pozostate materiaty pomocnicze — wg
zestawien Dokumentacji Projektowej i Przedmiaru robot
Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
- dachéwki — istniejgce ceramiczne, zaktadkowe z demontazu (pozyskane z wykonania otworéw na czerpnig i
wyrzutnie
- obudowa czerpni i wyrzutni — konstrukcja drewniana obudowana ptyta, oklejona styropianem i wykonczona tynkiem
(metoda lekka mokra — jak elewacja). Zaluzje stalowe. Obudowa izolowana termicznie wetng mineralna.
- tawy kominiarskie - drewniane
3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
3.2 Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- palniki gazowe, wciagarki mechaniczne lub reczne, inny drobny sprzet do wykonywania roboét recznie
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
4. TRANSPORT MATARIALOW
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
Drewno, ptyty, wetne mineralna, styropian oraz stalowe zaluzje nalezy przechowywa¢ w mozliwie
najkorzystniejszych warunkach.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie

c
d
e
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Istniejacy dach pokryty dachowka ceramiczng nalezy przygotowaé pod wykonanie prac montazowych, po uprzednim
zdemontowaniu czesci dachowek zaktadkowych ceramicznych wraz z fragmentami izolacji z wetny mineralnej i folii
paroprzepuszczalnej i folii paraizolacyjnej. Dotyczy tez demontazu istniejacych okienek wytazowych.
5.2. Montaz kominéw w lekkiej obudowie (czerpnia i wyrzutnie)
5.3. Montaz kominéw spalinowych
5.4. Montaz tawek kominiarskich
5.5. Obrobki blacharskie
Wykona¢ obroébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,65 mm (kominy w lekkiej obudowie) oraz blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0.80 mm parapety zewnetrzne okienne . Roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo-
cynkowej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podfozach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoine
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci - Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
6.1.3. Badania i pomiary - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
6.1.4. Raporty z badan - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0.
~Wymagania ogolne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy - Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
b) Rejestr obmiarow - Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
c) Dzienniki laboratoryjne - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
d) Pozostate dokumenty - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
e) Przechowywanie dokumentow budowy - Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania
ogélne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania
ogélne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy- Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiér ostateczny
c) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0.
~Wymagania ogoélne”.
8.3. Odbior czesciowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.4. Odbior ostateczny robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.
8.5. Odbiér pogwarancyjny -Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
Ptaci sie ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie prac przygotowawczych — roboty demontazowe,
- wykonanie rob6t montazowych na dachu
- wykonanie robét towarzyszacych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy,
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo ogdéine”
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.9 - POSADZKI I ROBOTY WYKONCZENIOWE: OKtADZINY WEWNETRZNE Z
MATERIALOW CERAMICZNYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.,,Termomodernizacja budynku
Panstwowej Bursy Szkdét Artystycznych w Szczecinie ul. Ks. Wawrzyniaka 7B,, zgodnie z zakresem robo6t
przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Przedmiarach robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg projekty architektury i konstrukcji, przepisy obowigzujgcego prawa, normy
i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu oktadzin wykonanych na
powierzchni podtoza ($cianach, schodach betonowych) i obejmuja:

a). wykonanie podktadéw betonowych,

b). wykonanie warstwy termicznej
c). wykonanie izolacji wodoszczelnej — folii budowlanej 0.8
d). uzupetnien warstw po skuciu posadzek

warunki przystapienia do wykonywania rob6t oktadzinowych,

zasady wykonanla oktadzin ceramicznych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoline”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoline”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot - ,Wymagania ogéine”

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWL.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonaé z folii w ptynie oraz z taSm wklejanych na granicy posadzki ze Scianami i
w naroznikach scian oraz z folii budowlanej 0.8 na zaktad ( pomieszczenia w przyziemiu )

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Podktady cementowe i betonowe

W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na sciskanie i zginanie podktad cementowy moze by¢ wykonany z
zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25, albo innego cementu
wskazanego w projekcie.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany
1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajace normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do mieszanek betonowych
nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego. Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w
podktadach grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40 mm -
16mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga byé stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace poprawiaja_ce urabialnoéé lub modyfikujace witasciwosci techniczne zapraw i betonéw. Rodzaj

e

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych.
2.5. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne posadzek w przyziemiu (twardy polistyren ekstradowany), izolacji wodoszczelnej z folii 0.8.
Zgodnie z Dokumentacja techniczng, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze robot.
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2.3. Zaprawa (kleje)
Do mocowania oktadzin ceramicznych do podtoza mozna stosowaé, w zaleznosci od rodzaju podtoza, miejsca
zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementéw oktadzinowych, zaprawy cementowe,
cementowo - wapienne oraz zaprawy polimerowo - cementowe (na dyspersji wodnej polioctanu winylu). Zaprawy
gipsowe i gipsowo - wapienne marki 0,3 mozna stosowac wytgcznie w pomieszczeniach suchych i nie narazonych
na zawilgocenie. Na doktadnie wyrownanym podfozu mozna stosowac¢ takze odpowiednie kleje (np. klej lateksowy
ekstra). Spoiwo do mocowania oktadzin musi charakteryzowac sie elastycznoscig i odpornoscia na zawilgocenie.
Wytrzymato$¢ zaprawy stosowanej do i mocowania okfadzin powinna wynosié:
- dla zapraw cementowych - 5 - 8 MPa
- dla zapraw cementowo - wapiennych - 3 -5 MPa
Zaprawa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami ujetymi w PN-B-03002/99
2.4. Materialy oktadzinowe ceramiczne.
Oktadziny wewnetrzne moga by¢ wykonywane z ptytek i ksztattek ceramicznych szkliwionych (glazura), ptytek
gresowych zwyktych, mrozoodpornych i kwasoodpornych. Nasigkliwo$¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza niz 14 %.
Ptytki te muszg odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie. Wzory i kolorystyka ptytek wymagajq akceptacji Inwestora.
2.5. Elementy uzupetniajace.
Elementami uzupetniajgcymi sa: plastikowe wktadki dystansowe lub listewki do zachowania jednolitej szerokosci
spoin.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
- $rodek transportowy
- samochéd dostawczy do 0,9 t
- mieszarka do zapraw
- pita do ciecia ptytek
- betoniarka elektryczna
Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin ceramicznych winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakos$¢ robét.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona
atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przew6z cementu powinien odbywacé sie
dostosowanymi do tego celu s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze byé w nastepujacych miejscach:
a) cement luzem - w magazynach specjalnych,
b) cement workowy - w skfadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknietych.
Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-8 8/B-6731-08.
Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jakosé - okreslona w peinej
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy
zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.
Materiat izolacyjny oraz materiat do gruntowania muszg by¢ przechowywane w miejscu suchym, zabezpieczone
przed przemarzaniem w oryginalnie zamknietych pojemnikach. Tak zabezpieczone mogg by¢ sktadowane do 12
miesiecy. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Zaprawe (kleje) nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6+12 miesiecy
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Ptytki zwykle sprzedawane sg w paczkach zawierajacych 1-1,5m?, liczbe ptytek oblicza sie dla kazdej sciany
oddzielnie, a ptytki, ktére majg by¢ przyciete liczy sie jako cate. Zaleca sie kupi¢ ptytki z pewnym zapasem przy
uktadaniu prostym ok. 10 % wiecej, przy uktadaniu w karo 15-20 % wiecej.
Ptytki wedtug Dokumentacii technicznej nalezy uktadac¢ poziomo.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot oktadzinowych.
Oktadziny ceramiczne wewnatrz budynku mozna wykonywac po:
a) wykonaniu robot budowlanych, jak: wykonanie podtoza pod posadzki, osadzenie oscieznic drzwiowych,
okucie i dopasowanie stolarki itp.,
b) wykonaniu robot tynkowych na wszystkich powierzchniach i rob6t malarskich na powierzchniach $cian, na
ktorych nie bedzie wykonana oktadzina,
c¢) wykonaniu rob6t instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego ogrzewania),
z wyjatkiem tzw. biatego montazu i zatozenia armatury oswietleniowej,
d) wykonaniu robét podtogowych bez zamontowania listew przypodtogowych tylko w przypadku wyktadzin
przyklejonych.
Przygotowanie podtoza przed utozeniem ptytek w zaleznosci od rodzaju zaprawy tynkarskiej oraz stopnia
zawilgocenia
5.2. Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych na podiozach
Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza z warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego i
gtadkiego podtoza (np. do tynku). Przed potozeniem ptytek nalezy zagruntowac tynk srodkiem do gruntowania
wgtebnego (szczegdlnie jesli jest to tynk gipsowy). W przypadku obszaru narazonego na oddziatywanie wody
rozpryskowej, np. za wanng lub natryskiem, powinien by¢ zastosowany $rodek izolacyjny. W strefie naroznikéw i
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stykéw nalezy zastosowac tasme uszczelniajaca

Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane Ilub otynkowane mury z elementéw

drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe monolityczne lub montowane z elementow wielkoptytowych lub

wielkoblokowych. Projekt budowlany zaktada wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych na tynkach. Podtoze pod

ptytki musi by¢ suche i wolne od pytu. W przypadku tynkéw z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich zaleca sig

zeby zawartos$¢ wilgoci w podtozu nie byta wieksza niz 1 % (wg zalecenia producenta tynkéw).

Powierzchnie o do$¢ znacznych nieréwnosciach, nalezy wyréwnac zaprawa o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa

po uprzednim nakuciu podioza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierbwnosciach podtoza do 3 mm

wystarczajgce jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem,

lub wykonanie tynku pocienionego.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wg wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy (co jest szczegdlnie

istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2-3

godzin w wodzie czystej. Zastosowanie ptytek w dwdch lub wiecej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania

ich uktadu.

Przed przystapieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczyé potozenie

jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gérnej krawedzi elementéw w poszczegélnych rzedach za pomocg

naciagnietego sznura. Osadzenie element6éw oktadzinowych nalezy wykonywa¢ od dotu po stwardnieniu podktadu

(po uptywie 16 do 20 godzin). Jezeli istnieje mozliwo$¢ dziatania na oktadzine temperatury ponad 35 C, konieczne

jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.

W celu umocowania ptytek, na tylng zeberkowang ich powierzchnie nakiada sie takg samag zaprawe jak zaprawa

podkiadu i ptytke dociska sie do podktadu. Docisnietej ptytki nie wolno przesuwac. Po utozeniu catego rzedu ptytek

usuwa sie nadmiar zaprawy i rozpoczyna uktadanie nastepnego rzedu, sprawdzajac pionowos¢ ustawienia krawedzi

ptytek. Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C.

Spoiny powinny stanowi¢ proste, ciagte linie pionowe i poziome o szerokosci nie wiekszej niz 2 mm. W celu

zagwarantowana jednolitej szerokosci spoin mozna stosowa¢ wkladki dystansowe lub listewki odpowiedniej

grubosci.

Dopasowywanie ptytek ceramicznych w naroznikach i obrabianie potrzebnych otworéw odbywa sie przez docinanie

ptytek. Nalezy pamietac, aby ostatni rzad i rbwniez naroze wypukle byty wykonczone flizéwkami z PCV.

Po uptywie 5 do 7 dni od wykonania okladziny wypetnia si¢ spoiny odpowiednio dobrang kolorystycznie

zaprawa do fugowania, przygotowywanga zgodne z zaleceniami producenta.

Na doktadnie wyréwnanym podkiadzie moga by¢ mocowane cienkie ptytki ceramiczne za pomoca klejow.

Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci powinny spetniaé wymagania co najmniej dla tynku

dwuwarstwowego kat. Ill. Uktadanie ptytek na kleju lateksowym extra rozpoczyna sie od rozprowadzenia na podtozu

szpachlg warstwy kleju grubosci okoto 2 mm, wymieszanego z cementem marki 25 w stosunku wagowym 1:1+1:5.

Do tak rozprowadzonej warstwy kleju przykleja sie ptytki w takiej samej kolejnosci jak przy uktadaniu na zaprawie.

Przyktadajac ptytke do podtoza nalezy jg przesung¢ o 10-15 mm po powierzchni natozonego kleju do pozyciji, jakg

zaja¢ ma w uktadanej warstwie. Przesuniecie to nie powinno spowodowaé zgarniecia kleju na podtozu. Wykonanie

fragmentu oktadziny na natozonej partii kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15min.

Po wykonaniu catej oktadziny nalezy powierzchnie ptytek doktadnie oczysci¢ z nadmiaru kleju lub plam.

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno byé wigksze od 2 mm/m, odchylenie

powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.3. Badania i pomiary - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.4. Raporty z badan - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0.

~Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.7. Dokumenty budowy- Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania

ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow - Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania
ogélne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0.
~Wymagania ogoélne”.

8.3. Odbior czesciowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.4. Odbior ostateczny robét rozbidrkowych - Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania
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ogdlne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.5. Odbior pogwarancyjny - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy, swiadectwa, wytyczne
- Dz. U. nr75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie”
- PN-B-03002/99 - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia
dla zastosowanego materiatu oktadzinowego.
- PN-B-12061/97 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.2.0. - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku
Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych w Szczecinie ul. Ks. Wawrzyniaka 7B,, zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Przedmiarach robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg projekty architektury i konstrukcji, przepisy obowigzujgcego prawa, normy
i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlanej drzwiowej:
- montazu oscieznic
- montaz drzwi drewnianych i aluminiowych
- montazu okien drewnianych
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoline”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot - ,Wymagania og6ine”
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in.:
a) drzwi wewnetrzne drewniane
b) drzwi wewnetrzne drewniane ppoz i aluminiowe p.poz. szklone szktem p.poz
c) drzwi zewnetrzne drewniane
d) okna drewniane potaciowe
e) okna drewniane, jednoramowe, trzyszybowe, szklone szktem zespolonym z zamontowanymi nawiewnikami
Szczegdtowy wykaz materiatdbw zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Zestawieniem materiatbw zawartym w
Przedmiarze robot.
2.1.2. Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich
a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej;
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b) dla dokonania ocen jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wymiardw,

- jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;

c) do stwierdzenia zgodnosci wymiarow gtéwnych, szczegétowych i luzéw (skrzydet i elementdéw ruchomych) nalezy
poréwnaé wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi: w opracowaniu i w normach
przedmiotowych, dla stolarki nietypowej — w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodnosci wymiarowej
powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchyiki podane w tabl. 2-1 i 2-2.

Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzéw i odchylek w stykach elementow stolarskich

Warto$c¢ luzu i odchytek [mm]

Miejsce luzéw okien i drzwi
balkonowych, drzwi wrot

naswietli, okien
przewiewnych ptytowych klepkowych deskowych klepkowych deskowych

Luzy | miedzy skrzydtami +2 +2 +2 +2 1014 1014
miedzy skrzydtami -1 -1 -1 1 5 5
a oscieznica

Tablica 2-2 - Odchytki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej [mm]

drzwi wrét
Wymiary tolerowane Okien i drzwi Skrzydet z
balkonowych, < e listew < c < e
naéwiezlli S g S 2 §~ S| L
e | £ |z g 5| 2
3 2 2 2 25| 8
2|8 |3 & | &8 |3
4 © = X O ©
Wymiar zewnetrzny oscieznicy lub krosna 5 5 5 5 5 5 5
Oscieznica lub krosno | do1m 2 2 2 13 - - - -
w Swietle powyzej 1m 13 13 13 4 - +8 16 +6
Réznica dtugosci do1m
przeciwlegtych 1 1 1 1 - - - -
element6éw o$cieznicy | powyzej 1m 2 2 2 2 - - - -
mierzona w Swietle
Skrzydto we wrebie szer.do1m - +1 +2 +2 18 - - -
powyzej 1m - 2 13 13 - 6 4 +8
Wys. powyzej 1m - 2 5 5 10 +10 +10 8
-5 -5
Réznica dtugosci doim 2 - - - - - - -
przekatnych skrzydet imdo2m 3 3 3 4 - - - -
we wrebie o powyZej 2m 3 4 4 5 - - - -
wymiarach
Przekroje elementéw szer.do 50mm +1 +1 +1 +1 +2 2 +2
powyzej50mm 2 2 2 2 +3 +3 13 +3
gr. do 40mm +1 +1 +1 2 +2 2 +2
powyzej40mm +1 +1 2 2 +3 +2 2 +3
Grubos$¢ skrzydia - + 2 2 +3 +2 2 +2

d) dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatéw nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin:
- drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3
Tablica 2-3 - Dopuszczalne wystgpowanie wad w elementach i zespotach okiennych i oscieznic drzwi wewnetrznych

Nazwa wady drewna Ramiaki skrzydet, Slemionai | Krosnai Oscieznice Szczebliny
listwy, opaski stupki klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe | dopuszcza sie bez ograniczen seki 0 srednicy nie przekraczajgcej 10 mm nie wchodzace na | dopuszczalne o
zrosniete krawedz przylgi oraz na zlacza; na kazdej ptaszczyznie elementu liczba sekéw nie powinna | $rednicy do 6mm

przekracza¢ 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2 szt., przy czym taczna
$rednica obwodu sekéw nie powinna przekracza¢ potowy grubosci elementu

skrzydlate niedopuszczalne dopuszczalne od strony muru | niedopuszczalne
o dlugosci réwnej szerokosci
elementu i gtebokosci rownej
1/3 grubosci elementu
okragte i owalne dopuszczalne o $rednicy nie przekraczajacej potowy grubosci
elementu
podtuzne dopuszczalne o mniejszej Srednicy nie przekraczajacej potowy
grubosci elementu oraz dtugosci nie przekraczajace;j:
Yo szerokosci | grubosci elementu | grubosci elementu, a od
elementu strony muru — dtugosci
réwnej szerokosci
elementu
Pekniecia na ptaszczyznie dopuszczalne o | dopuszczalne o | dopuszczalne od strony | dopuszczalne o
szerokosci 1Tmm szerokosci 1mm i | muru nie przechodzace, | szerokosci do
i gtebokosci do 2mm | gtebokosci do 3mm | a od strony widocznej — | 1mm i gtebokosci
0 gtebokosci do 5mm do 1mm

Porazenia przez | sinizna | dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodzaca w zbrunatnienie
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grzyby

jasne i ciemne
zabarwienie bielu

dopuszczalna w postaci $ladéw w elementach $wierkowych

Wady budowy
drewna

skret widkien

dopuszczalne — przy odchyleniu widkien od kierunku osiowego, na dtugosci 1m, do:

20 mm

| 30 mm

20 mm

zawity uktad widkien

dopuszczalny jednostronnie zanikajacy do Y2 szerokosci elementu

niedopuszczalny

rdzen niedopuszczalny dopuszczalny od strony muru niedopuszczalny
zamkniety otwarty
pecherze zywiczne dopuszczalne o dtugosci do 50 mm, od strony muru bez dopuszczalne o
oczyszczone i zaszpachlowane ograniczen dtugosci do 30mm

oczyszczone i
zaszpachlowane

przezywiczenie niedopuszczalne dopuszczalne od | niedopuszczalne

strony muru

- innych materiatdw — z wymaganiami norm przedmiotowych.
e) dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych nalezy poréwnac wyniki ogledzin i
pomiaréw w zakresie:
- jakosci robét stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,
- wilgotnosci drewna,
- szczego6tow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,
- rozmieszczenie okug, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyréb,
- oszklenia,
- pokrycia powtokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.
- szCzegotow
f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy dokonac
przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw okué¢ zgodne z normami na
metody badan okien i drzwi.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
3.2 Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Srodek transportowy
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w
$rodkach transportu nalezy faczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zawartos¢ tadunkéw.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed dokonaniem zaméwienia stolarki nalezy przeprowadzi¢ doktadne pomiary wszystkich istniejacych otworow
drzwiowych.
5.1. Przygotowanie osciezy.
a) Stolarka okienna bedzie osadzana w osciezach bezwegarkowych, ktére powinny by¢ tak wykonane, aby
spetione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem a oscieznica.
b) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza
c) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 5-1-1
Tablica 5-1-1

Rodzaj sciany i sposob wykonania Odchytki [mm] Dopuszczalna roznica

oscieza diugosci przekatnych
szerokos¢ wysokosé [mm]
Sciany murowane, wyprawa tynkowa
+10 +10 10

5.2. Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej
Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabl. 5-2-1

Tablica 5-2-1

Wymiary zewnetrzne stolarki [cm] Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowania
wysokos¢é szerokos¢ zamocowania w nadprozu i progu na stojakach
do 150 do 150 4 nie mocuje sie Kazdy stojak w 2 punktach w
150 — 200 po 1 punkcie w nadprozu i odlegtosci ok. 33 cm od
6 progu w szerokosci 2 okna nadproza i ok. 35 cm od progu
powyzej 200 po 2 punkty w nadprozu i
progu, rozmieszczone
symetrycznie w odlegtosciach
8 od pionowej krawedzi oscieza,
rownej 1/3 szerokosci okna
powyzej 150 do 150 4 nie mocuje sie Kazdy stojak w 3 punktach:
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150 — 200 po 1 punkcie w nadprozu i | - w odlegtosci 33 cm od

progu w szerokosci 2 okna nadproza
8 - w 2 wysokosci
powyzej 200 po 2 punkty w nadprozu i - w odlegtosci 33 cm od dolnej
progu, rozmieszczone czesci okien

symetrycznie w odlegtosciach
od pionowych krawedzi

10 oscieza, rownych 1/3
szerokosci okna

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub listwach.

- W zaleznosci od rodzaju tacznikédw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob
trwatly ich elementy kotwigce w osciezach.

- Uszczelnienie okna w osciezach bezwegarkowych - styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej
stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na | m wysokosci okna, jednak nie wiecej
niz 3 mm na catej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie os$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2mm. Rdéznice wymiarow przekatnych nie powinny byé wieksze niz 2mm przy
dtugosci przekatnej do | m, 3mm- do 2m, 4mm- powyzej 2m diugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- Mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej, ktéra catkowicie wypetnia szczelineg miedzy murem a
oscieznicy jest niewtasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomoca gwozdzi do osciezy jest zabronione

- Osadzanie parapetow nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach os$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie wyréwnaé
zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie
cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z osciezem po ich uszczelnieniu, po obu
stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami przybitymi do oscieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnaé zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment
Sciany pod oknem i wykonaé obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy.

5.4. Osadzenie oscieznic drewnianych i metalowych (okiennych i drzwiowych)

Oscieznice drewniane osadzone w wykonanym otworze w istniejacej Scianie nalezy osadza¢ w osciezach zgodnie z

zasadami podanymi w ST dotyczacej montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Zewnetrzne ptaszczyzny o$cieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny surowej sciany o

2,5 cm, a potaczenie oscieznicy z sama sciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie

wypetniony $Scianka i zaprawa. Odlegtos¢é miedzy czotem Sciany a blachg profilu powinna wynosi¢, co najmniej 1,5

cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3.

Whbudowanie oscieznicy stalowej - przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach istniejacych nalezy wykué

gniazda na wasy kotwiace, a nastepnie po ustawieniu i wyspionowaniu stojakéw zaklinowac oscieznice silnie w

murze. Zalewanie zaprawag cementowa tak usztywnionej oscieznicy powinno sie odbywac¢ od gory przez ptaskie

lejki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.3.Badania i pomiary - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.4.Raporty z badan - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. \Wymagania ogdéine”.

6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0.

~Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

6.1.7. Dokumenty budowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania

ogélne”.

7. _OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow - Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania
ogélne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0.
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~Wymagania ogoélne”.
8.3. Odbior czesciowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.4. Odbior ostateczny robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.
8.5. Odbiér pogwarancyjny - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy
- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.
- PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.
- PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.
- PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.
- PN-82/6118-32 - Pokost Iniany.
- PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogé6lnego stosowania.
- PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania.
- BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
- PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane sterynowane.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materiaty i przepisy inne

- Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5)84.

- Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 200

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.2.1. - SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GK . MODULOWE, SCIANY DZIALOWE |

OBUDOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.,,Termomodernizacja budynku
Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych w Szczecinie ul. Ks. Wawrzyniaka 7B,, zgodnie z zakresem robo6t
przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Przedmiarach robét.
Podstawa opracowania niniejszej SST sg projekty architektury i konstrukcji, przepisy obowiazujacego prawa, normy
i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres SST obejmuje realizacje robét niezbednych do wykonania:
- sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych i modutowych na rusztach stalowych (poddasze,
poddasze techniczne, tazienki, inne pomieszczenia)
- $cianek dziatowych akustycznych gr 15 cm
- $cianek dziatowych sanitarnych gr 15cmi 10 cm
- obudowy kanatéw wentylacyjnych (pionowe i poziome)
- dodatkowych oktadzin akustycznych z dZzwiekochtonnych paneli $ciennych — stosowac¢ kompletny system
jednego producenta, montaz wg zalecen podanych przez producenta paneli
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéline”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoline”.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
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1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot - ,Wymagania ogéine”
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY
2.1. Materialy podstawowe
- ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075
- wkrety do ptyt gipsowych
- piyty gipsowo — kartonowe wodo-ognioodporne gr. 12,5 mm
- plyty wiokowo-cementowe
- plyty sufitowe, modutowe
2.2. Pozostale materiaty
Zgodnie z Dokumentacja techniczng, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robot.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet, ktdory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- samochéd dostawczy do 0,9 t
- $rodek transportowy
- wyciag
- zuraw okienny przenosny
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” i zaleceniami producenta wyrobu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem rob6t, wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zastana,
jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych i modutowych
Zaleznie od wielkosci i ksztattu pomieszczenia montuje sie réznego rodzaju stelaze:
- jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczen podiuznych - jest to najprostsza wersja sufitu na
stelazu stalowym:;
- dwupoziomowy krzyzowy do pomieszczen o duzej powierzchni - bardziej obniza pomieszczenie niz sufit na
stelazu jednopoziomowym;
- jednopoziomowy krzyzowy - jest tatwy do wypoziomowania i ma mniej punktow zaczepienia w stropie. Plyty
majg wiecej miejsc podparcia i dzieki temu sg mniej narazone na ewentualne uszkodzenia.
5.2.1. Wykonanie
1. Nalezy wymierzy¢ pomieszczenie i dobra¢ odpowiednig ilos¢ profili.
2. Nalezy wykona¢ montaz profili przysciennych. Najpierw na $cianach zaznaczy¢ linie, ktére wyznaczg poziom
przysztego sufitu. Aby byly idealnie wypoziomowane, nalezy uzy¢ dtugiej poziomnicy. Wzdtuz tych linii mocowac
profile UD.
3. Wyznaczamy uktad profili gtéwnych (CD). Powinny przebiega¢ réwnolegle do siebie, w odstepach co 100 cm. W
miejscach przebiegu profili gtbwnych zaznaczy¢ punkty, w ktdérych beda zamocowane wieszaki. Rozmiesci¢ je na
kazdej linii, w odstepach 70-90 cm. W tych punktach wierci¢ otwory i umiesci¢ w nich stalowe kotki rozporowe.
4. Zamocowac wieszaki na kotkach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Ich czesci, ktdére majg
by¢ wsuniete w profil, nalezy zdjaé. Zdemontowane czesci wieszakéw wsuna¢ w profile CD.
5. Zamontowaé profile. Konce profili podtuznych CD nalezy umiesci¢ w profilach UD i potaczy¢ obie czesci
wieszakow. Pomiedzy podiuznymi umiesci¢ profile poprzeczne za pomocg tacznikéw poprzecznych. Gotowy ruszt
nalezy wypoziomowag, regulujac potozenie ramion wieszakow.
6. Zamocowanie ptyt. Nalezy przykrecamy je do profili CD wkretami typu TN. Wkrety rozmiesci¢ nalezy
maksymalnie w odstepach co 15 cm.
7. Wykonczenie. Po zamontowaniu ptyt na ich potaczenia nalezy naklei¢ tasme spoinowg i wypetni¢ warstwg masy
szpachlowej. Nastepnie nalezy nanies¢ mase finiszowa. Wygtadzi¢ ja, a po catkowitym wyschnieciu wyszlifowac
specjalng paca z siatkg Scierna. Nalezy szpachlowac i szlifowac réwniez tebki wkretdw.
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5.3. Sciany z plyt gipsowo-kartonowych
5.3.1. Informacje ogdlne
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie na szkielecie nosnym wykonanym z cienkosciennych ksztattownikow
stalowych. Do produkcji profili szkieletu metalowego stosuje sie najczesciej blachy stalowe nominalnej grubosci
powyzej 0,6 mm z tolerancjg wymiarédw *0,04 mm. Norma DIN 18182 okresla réwniez ksztatty, wymiary i
przeznaczenie ksztattownikéw wygietych z blach. Profile stalowe majg dwa podstawowe ksztatty: UW (wand -
$ciana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD
Konstrukcje scian moze tworzyé:

- szkielet pojedynczy,

- szkielet podwojny,

- szkielet podwojny przedzielony tasma uszczelniajaca (akustyczna),

- szkielet podwojny usztywniony przewigzkami z ptyt g-k (Sciany instalacyjne),

- szkielet podwojny rozsuniety (oktadziny w tych Scianach nie wspétpracuja).
Sciany moga by¢ pokryte jedna, dwiema lub trzema warstwami ptyt.
Poza funkcjg uzytkowa (podziat przestrzeni na mniejsze wnetrza) sciany dziatowe muszg spetniaé wymagania
ochrony przeciwpozarowej zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
5.3.2. Odpornos¢ ogniowa
Klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia $cian dziatowych nalezy dostosowac do klasy
odpornosci pozarowej budynku zgodnie z zapisem w Projekcie Wykonawczym Architektury.

5.3.3. Montaz scian
Na podstawie projektu wytycza sie na podtodze, Scianach i suficie przebieg $ciany, zaznaczajac ewentualne otwory
drzwiowe. Nastepnie przystepuje sie do wykonania potaczeh obwodowych sciany dziatowej. Potgczenie z podtogg i
stropem wykonuje sie, uzywajac profili UW. W potaczeniach scian dziatowych ze stropami i scianami bocznymi
nalezy stosowaé tasmy uszczelniajgce. Tasme przykleja sie do profili UW, ktdre nastepnie uktada sie scisle przy
podtodze i suficie.
Potem mocuje sie je kotkami rozporowymi w odstepie nie wiekszym niz 1000 mm. Konstrukcje $ciany dziatowej ze
Scianami konstrukcyjnymi taczy sie w taki sam sposéb, stosujac profile CW. Profile pionowe CW powinny byc¢
przymocowane do $cian co najmniej w trzech punktach, ale odlegto$¢ miedzy punktami zamocowania nie powinna
by¢ wieksza niz 1000 mm. Potaczenie profili CW ze $ciang réwniez musi by¢ uszczelnione tasma. Wstawia sie je
otwartg strong w kierunku montazu, w rozstawie osiowym maksimum 600 mm i doktadnie pionuje. Powinny one
wchodzié w goérny profil UW na gtebokos$¢ 20 mm.
Profile CW moga by¢ rozmieszczone gesciej (co 200, 400 mm), jezeli wymaga tego konstrukcja (wysokos$é Sciany,
rodzaj okftadziny, np. ptytki ceramiczne). Drzwi w $cianie dziatowej montuje sie na konstrukcji wykonanej z
normalnych profili CW, ale pod warunkiem, ze jej maksymalna wysokos$¢ wynosi 260 cm, maksymalna szerokos¢
skrzydta drzwi 88,5 cm, a ciezar skrzydta drzwiowego nie przekracza 25 kg. Jezeli jeden z tych warunkéw nie jest
spetiony, to wéwczas jako stupki konstrukcyjne do montazu oscieznicy nalezy zastosowac profile usztywniajace
UA. Laczy sie je ze stropami podtogi i sufitu za pomoca katownikéw drzwiowych. Dolny profil UW w bezposrednim
sasiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podtoza kotkami rozporowymi, a miedzy oscieznicami powinien by¢
wyciety. Jako nadproze stosuje sie profil UW. Oktadanie konstrukcji $ciany nalezy rozpocza¢ od ptyty petnej
szerokosci (1200 mm). Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa powinna by¢ przykrecana co 75 cm.
Nalezy takze pamieta¢ o wzajemnym przesunieciu spoin pomiedzy pierwszg a drugg warstwa. Do mocowania
ostatniej warstwy stosuje sie wkrety w rozstawie co 25 cm. Po optytowaniu pierwszej strony $ciany i utozeniu
instalacji elektrycznej lub sanitarnej miedzy profilami trzeba umiesci¢ wetne bazaltowa lub szklang i zabezpieczy¢ jg
przed osunieciem. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm
Jest to bardzo wazne dla prawidtowego wykonania poszycia $ciany. Wkrety powinny mie¢ odpowiedni gwint - inny
do drewna i inny do metalu. Wkrety do mocowania ptyt do metalu sa dostepne w dwéch rodzajach: TN - cienkie,
szybkiego montazu, TB - grube (czubek z borem). Diugos¢ wkretu musi by¢ o 10 mm wieksza od grubosci
przykrecanych ptyt
5.3.4. Potaczenia obwodowe scian
Potaczenia scian dziatowych z podiogami na stropach petnych
Ze wzgledu na izolacyjnosé akustyczng najkorzystniej jest potaczy¢ sciane z podtozem, gdy jastrych jest wykonany
po zakonczeniu montazu $ciany. Dzieki temu zostajg przeciete boczne drogi przenoszenia dzwiekéw. Jezeli osadza
sie sciane na jastrychu ptywajacym, dla zachowania dzwigkoszczelnosci, nalezy w trakcie wykonywania jastrychu
zrobi¢ w nim dylatacje. Dylatacja nie powinna przebiega¢ w osi Sciany, ale obok niej, aby dolny profil mozna byto
poprawnie zamocowac do jastrychu.
Uwaga — nalezy stosowac¢ Sciany lekkie akustyczne w jednym systemie.
5.3.5. Potaczenia scian dziatowych ze stropami petnymi

Jezeli obliczeniowa strzatka ugiecia f>10 mm, to potaczenia Scian dziatowych ze stropami petnymi wykonuje sie jako
przesuwne. W tych wypadkach miedzy gérng krawedzig optytowania i dolng krawedzig stropu musi by¢é wykonana
szczelina dylatacyjna, wielkosci odpowiadajacej strzatce ugiecia stropu. Przy starannym wykonaniu szczeliny ubytki
izolacyjnosci akustycznej sg niewielkie. Wedtug wymagan przeciwpozarowych szczelina dylatacyjna nie moze
przekracza¢ 20 mm. Szerokos$¢ paskéw ptyt musi odpowiadaé szerokosci profilu potaczeniowego UW. Catkowitg
grubos¢ paskow okresla sie poprzez dodanie wartosci obliczeniowej strzatki ugiecia (lub dopuszczalnej szczeliny
dylatacyjnej) i minimum 20 mm.
Profile stupowe CW nalezy skréci¢ o wymiar szczeliny dylatacyjnej. Profile te powinny wchodzi¢ na co najmniej 15-
20 mm w profil potaczeniowy UW. Aby zapewni¢ przesuw profili CW w profilu potgczeniowym UW, optytowanie
moze by¢ przykrecone tylko do profili stupéw CW, w odlegtosci 20 mm ponizej stopek profili UW. Na wolnych
krawedziach ptyt mozna zamocowac po6tnaroznik aluminiowy, a nastepnie go zaszpachlowac. Jezeli f<10 mm profile
CW nalezy przed wstawieniem w profil UW skroci¢ o okoto 10-20 mm. Trzeba takze zwr6ci¢ uwage na odpowiednie
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uszczelnienie potaczenia. W przestrzeni nad sufitem - dla poprawy dzwiekochtonnosci wzdtuznej - nalezy w kazdym
wypadku zaprojektowac warstwe wetny mineralnej grubosci co najmniej 50mm.
5.3.6. Potaczenia scian dzialowych z sufitami podwieszonymi
Najkorzystniejsze ze wzgleddéw akustycznych jest wykonanie ciggtej przepony w przestrzeni nad sufitem, na
przyktad doprowadzajac sciane dziatowg do stropu konstrukcyjnego. Rozwigzanie to zapewnia takze petng
izolacyjnos¢ ogniowa Sciany. Montaz przepony $ciany dziatowej jest wskazany takze wowczas, gdy ze wzgledu na
izolacje cieplng i przeciwwilgociowg niedopuszczalne jest utozenie naktadki z wetny mineralnej na catej powierzchni
sufitu. Przepona moze byé wykonana tak jak sciana. Mozna takze zamontowaé przepone absorpcyjna. Wykonuje
sie ja, wypetniajac wetng mineralng pustke nad sufitem z wyjatkiem obszaru potaczenia ze $ciana. Szerokos¢
przepony absorpcyjnej dobiera sie w zaleznosci od wymagan akustycznych dla Sciany. Jezeli przestrzen nad
sufitem podwieszanym ma by¢ wykorzystana do przeprowadzenia instalacji, optytowanie moze konczy¢ sie okoto
100-150 mm powyzej sufitu. Konstrukcja nosna (profile) jest wtedy doprowadzona do stropu konstrukcyjnego.
Izolacyjnos¢ akustyczna tego rozwigzania obniza sie. Dlatego sufit trzeba na catej powierzchni wytozy¢ wetng,
mineralng (grubosci odpowiedniej do wymagan), izolacje nalezy utozyé nad optytowaniem $ciany dziatowe;j.
Sciany, a whasciwie ich konstrukcja no$na, moga by¢ takze doprowadzane tylko do sufitu podwieszanego. Wtedy w
zaleznosci od wymagan akustycznych, optytowanie sufitu moze byé¢ ciggte lub zdylatowane w celu przerwania
wzdtuznego przewodzenia dzwiekow. Dwuwarstwowe optytowanie sufitu oraz pogrubienie naktadki z wetny
mineralnej w kazdym wypadku poprawia izolacyjnos$¢ akustyczng wzdtuzng stropu podwieszanego. W zaleznosci od
konstrukcji sufitu podwieszanego, w poblizu potaczen $cian moga by¢ konieczne dodatkowe wzmocnienia
konstrukcyjne.
Potaczenia miedzy $cianami dziatowymi
Potaczenia ze Scianami nieprzerwana, pojedynczg oktadzing mogag by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy nie jest
wymagana wysoka izolacyjnosé akustyczna. Lepszy efekt uzyskuje sie, gdy oktadzina $ciany, do ktérej ma byé
przytaczona druga $ciana dziatowa, zostanie przedzielona pionowa szczeling akustyczng. Szczelina ta powinna
przebiegac poza osig Sciany przytaczanej, aby mozna byto pewnie przymocowacé profil.
5.4. Panele scienne dzwiekochtonne
Dla uzyskania lepszych warunkéw akustycznych w salach muzycznych poddasza nalezy dodatkowo zamontowac
dzwiekochtonne panele akustyczne z rdzeniem z wetny szklanej grubosci 3cm. Wierzchnia strona panela pokryta
tkaning z wtokna szklanego (przeznaczona do malowania), tylna strona panela pokryta welonem szklanym.
Stosowaé panele z widoczng konstrukcja nosng . Grubos$¢ taczna panela wynosi 4 cm. Format 120x270 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
Badania i pomiary - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
Raporty z badan - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdine”.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0.
~Wymagania ogolne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy - Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
b) Rejestr obmiaréw - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
c) Dzienniki laboratoryjne - Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
d) Pozostate dokumenty - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
e) Przechowywanie dokumentow budowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot - Zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania
ogélne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania
ogdlne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiér czesciowy
c¢) odbior ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng nr 1.0.0.
~Wymagania ogolne”.
8.3. Odbior czesciowy - Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. Wymagania ogéine”.
8.4. Odbior ostateczny robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.5. Odbior pogwarancyjny - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Polskie Normy
- PN-B-79405:1997 — Piyty gipsowo — kartonowe
- PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Piyty gipsowo — kartonowe
- PN-B-79406:1997 — Ptyty warstwowe gipsowo — kartonowe
10.2. Pozostate dokumenty
- Dz. U. nr75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo ogdéine”.
- Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.2.0. - ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.,,Termomodernizacja budynku
Panstwowej Bursy Szkdét Artystycznych w Szczecinie ul. Ks. Wawrzyniaka 7B,, zgodnie z zakresem robo6t
przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Przedmiarach robét.
Podstawa opracowania niniejszej SST sg projekty architektury i konstrukcji, przepisy obowiazujacego prawa, normy
i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu Slusarki stalowej i aluminiarki
W sktad tych rob6t wehodza;:
- balustrada stalowa zewnetrzna
- wycieraczka stalowa zewnetrzna — ocynkowana kratownica
- zadaszenia wejscia do zaplecza kuchni (aluminium malowane proszkowo)
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoline”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéline”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.11. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY
2.1 Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc¢
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
3.2. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
3.3. Pozostaly sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” i zaleceniami producenta wyrobu.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu , zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz — zgodnie z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normowymi dla robot szklarskich i kowalsko-
Slusarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiardw, sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz.09.01.00 do 09.02.00) z
elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostaty wykonane
zadaszenia, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych, sprawdzenie
prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag robdt jest:

Jednostka obmiaru dla slusarki jest 1 szt lub 1 kpl, Tm2 wykonanego montazu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Wymagania og6ine
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogoéinej

specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne:
Sprawdzeniu podlegaja:
jakos¢ dostarczonej Slusarki
poprawnosé wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét
dokonac wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB
8.2 Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
zgodnos$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
prawidtowos$é wykonania potaczen (przekroje, diugosc¢ i rozmieszczenie spawow, srub), srednice otworow,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.
8.3 Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét
dokonac wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB
8.4 Odbiér urzadzenia dzwigoweqo
Szyb dzwigowy podlega odbiorowi budowlanemu, urzadzenie dzwigowe podlega odrebnemu odbiorowi przez Urzad
Dozoru Technicznego. i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegoélnych robot okreslaja warunki umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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