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POPR_bud_wykonczeniowe_nadbudowy 2016

Lp. | Podstawal Opis | jm| Naktadyl Koszt jedn. R | M | S

Kosztorys na wykonanie robét wykozeniowych budowlanych na poddaszu i na klatce schegjav budynku Pastwowej Bursy
Szkét Artystycznych w Szczecinie, ul. Wawrzyniaka 7 B

1 ROBOTY WYKQVCZENIOWE PODDASZA | KLATKI SCHODOWEJ

1.1 Wyburzenia i demontge

1/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien o pow.do 1| szt.
d.1.10354-03 |m2
obmiar =1.000 szt.

-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 0.8500
2016 r.

0.85r-g/szt.

Razem z narzutami:

2|KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi o pow.do 2| szt.
d.1.10354-04 |m2- drzwi w obgbie klatki schodo-
wej do wymiany

obmiar =16.000 szt.

-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 18.5600
2016 r.

1.16r-g/szt.

Razem z narzutami:

3|KNR 4-01 |Wykucie z muruscianek z drzwiam| m?2
d.1.10354-08 |0 pow.ponad 2 m2scianek z
drzwiami w obegbie klatki schodo-
wej do wymiany

obmiar =15.626 12

—-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 13.1258
2016 r.

0.84r-g/n?

Razem z narzutami:

4/KNR 4-01 |Powigkszenie otworéw drzwiowycl m3
d.1.10329-03 |wscianach z cegiet o grub. ponad
1/2ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej - otwory drzwiowe w oh
rebie kl. schodowej
obmiar =0.493 3

-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 4.2546
2016 r.

8.63r-g/n3

Razem z narzutami:

5/KNR 4-01 |Wykucie wrgk o giebok.do 1 ceg. w m?2
d.1.10330-07 |scianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej- wgki na szaf-
ki hydrantowe w korytarzach
obmiar =3.576 12

-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 28.5007
2016,

7.97r-g/n?

Razem z narzutami:

6/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 m
d.1.10336-04 |ceg. wscianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej- dla nad-
prozy

obmiar =11.100 m

-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 19.647(
2016 r.

1.77r-g/m

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
7|KNR-W 4- |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.1.101 0106-04obmiar =8.092 r3
analogia
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 36.7377
2016 r.
4.54r-g/n3
Razem z narzutami:
8/cena ryn- |Podstawienie kontenerow, zataduj szt
d.1.1kowa za- |nek, wywoz i utylizacja gruzu z roz-
ktadu bidrek
oczyzcza- |obmiar =9.092 szt
nia
- M --
1* kontener 6m3 szt 1.0000
1szt
Razem z narzutami:
9/KNR-W 4- |Rozebranie podtég drewnianych m?2
d.1.101 0439-01wraz z wetg mineralng pod
+ KNR 2- |ksztitowniki stalowe pod centrale
02 0613-03wentylacyjne
obmiar =5.680 r2
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 1.5376
2016 r.
0.18+0.0907=0.2707r-g/?
Razem z narzutami:
Razem dziat: Wyburzenia i demori@a
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:
-3-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm |

Naktady Koszt jedn.

R |

1.2

Prace murowe

10
d4.1.2

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-01
0206-01
analogia

999

0000000

43211

34000

Podlewka z zaprawy mongawej gr.
3cm nascianie dla oparcia belek
stalowych nadprey

obmiar =12.000 szt.

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

1.57r-g/szt.

- M --

zaprawa montéowa
3.6kg/szt.

materiaty pomocnicze
2%(od M)

--S --

betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna

0.02m-g/szt.

wycigg

0.05m-g/szt.

szt.

r-g

kg

%

m-g

18.840(

43.200(

2.0000

0.2400

0.6000

Razem zn

arzutami:

11
d.1.2

1*

2*

3*

4*

5*

7*

8*

KNR 4-01
0313-04

999

1700301

1602003

1100399

3930000

0000000

43211

34000

Wociggnigcie i utozenie belek stalo-
wych- nadprda stalowe z dwute-

ownika 100 zabezpieczonego anty
korozyjnie

obmiar =22.200 m

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

1.62r-g/m

- M --

cement portlandzki 35 bez dodat-
kow

5.18kg/m

piasek do zapraw

0.018n3/m

I 100 -zabezpieczony antykorozyj
nie

1.1*8.34=9.174kg/m

woda

0.006n3/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

--S --

betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna

0.03m-g/m

wycigg

0.07m-g/m

r-g

kg

m3

kg

m3

%

m-g

35.9640

114.996(

0.399¢6

203.662¢

0.1332

1.5000

0.6660

1.554Q

Razemzn

arzutami:

12
d.1.2

1*

2*

Norma PRO Wer:

KNR 2-02

0123-05

999

1800199

sja 4.25

Oktadanie (szpaldowanie) belek
cegtami gr.1/4ceq.
obmiar =1.1101r2

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

1.19r-g/n2

- M --
cegta budowlana petna
31.5szt/r2

m?2

r-g

szt

1.3209

34.965(
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Norma PRO Wer:

sja 4.25

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
3*12380899 |zaprawa cem-wap M-4 m3 0.0333
0.03n3/m2
4* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
5*34000 wycigg m-g 0.1554
0.14m-g/n?
Razem z narzutami:
13/KNR 4-01 |Otynkowanie nadpréy stalowych zj m
d.1.20705-04 |osiatkowaniem- pasy o szer. do 15
cm
obmiar =11.100 m
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 6.6600
2016 .
0.6r-g/m
- M --
2*11700301 |cement portlandzki zwykly bez do; t 0.0189
datkéw 35
0.0017t/m
3*(1720200 |wapno suchogaszone t 0.0133
0.0012t/m
4*|1602003 |piasek do zapraw m3 0.0710
0.0064n3/m
5*/3930000 |woda m3 0.0211
0.0019n3/m
6%/1351006 |siatka Rabitza m?2 1.8870
0.17n2/m
7%11120600 |drut stalowy okggty miekki sr. kg 0.555(
0.50-0.55 mm
0.05kg/m
8*11330400 |gwcaidzie budowlane olggte gote kg 0.3330
0.03kg/m
9*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
10*|34000 wycigg m-g 0.2220
0.02m-g/m
11*/43211 betoniarka wolnospadowa elek- | m-g 0.2220
tryczna
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
14/ KNR 4-01 |Otynkowanie nadpréy stalowych zj m
d.1.20705-05 |osiatkowaniem- pasy o szer. do 30
cm
obmiar =1.400 m
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 1.1480
2016 .
0.82r-g/m
- M --
2*11700301 |cement portlandzki zwykly bez do; t 0.0048
datkéw 35
0.0034t/m
3*(1720200 |wapno suchogaszone t 0.0025
0.0018t/m
4*|1602003 |piasek do zapraw m3 0.0179
0.0128n3/m
5*13930000 |woda m3 0.0052
0.0037n3/m
6%/1351006 |siatka Rabitza m?2 0.4900
0.35n2/m
-5-
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Podstawa

Opis

jm

Naktady|

Koszt jedn.

=)

10*

11*

1120600

1330400

0000000

34000

43211

drut stalowy okggty miekki sr.
0.50-0.55 mm

0.1kg/m

gwadzie budowlane olggte gote
0.06kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

--S --

wycigg

0.03m-g/m

betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna

0.03m-g/m

kg

kg

%

0.1400

0.0840

1.5000

0.0420

0.0420

Razem zn

arzutami:

15
d.1.2

1*

4*
5*
6*

7*

8*

10*

11*

KNR 4-01
0705-06

999

1700301

1720200

1602003

3930000

1351006

1120600

1330400

0000000

34000

43211

Otynkowanie nadpréy stalowych z
osiatkowaniem- pasy o szer. do 5
cm

obmiar =9.700 m

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

1.16r-g/m

- M --

cement portlandzki zwykly bez do
datkéw 35

0.0056t/m

wapno suchogaszone
0.0038t/m

piasek do zapraw

0.0214n3/m

woda

0.0062n3/m

siatka Rabitza

0.58n2/m

drut stalowy okggty miekki sr.
0.50-0.55 mm

0.17kg/m

gwadzie budowlane olggte gote
0.1kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

--S --

wycigg

0.06m-g/m

betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna

0.06m-g/m

m3
m3
m?2

kg

kg

%

m-g

11.252(

0.0543

0.0369

0.2074

0.0601

5.6260

1.649(

0.9700

1.5000

0.5820

0.5820

Razem zn

arzutami:

16
d.1.2

1*

2*

3*

KNR 4-01
0303-02

999

1800199

1700301

Norma PRO Wer:

sja 4.25

Wymurowaniescianki wydzielagcej
pomieszczenie wc z cegiet o grub
2 ceg. na zaprawie cementowo-wi
piennej- poddasze pom. 313
obmiar =3.968 r2

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

2.59r-g/n2

- M --

cegta budowlana petna
48.6szt/n2

cement portlandzki 35 bez dodat-
kow

6.38kg/n?

m?2
1/

szt

kg

10.2771

192.844¢

25.3158
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
4*1720200 |wapno suchogaszone kg 14.1261
3.56kg/n?
5%11602003 |piasek do zapraw m3 0.1270
0.032n3/m2
6%|3930000 |woda m3 0.0595
0.015mn3/m2
7*|0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
8*143211 betoniarka wolnospadowa elek- | m-g 0.1984
tryczna
0.05m-g/n2
9*34000 wycigg m-g 1.0317
0.26m-g/n?
Razem z narzutami:
17/KNR 4-01 |Przewody kominowe - sprawdzeni szt.
d.1.20310-03 |udroznienie, oraz wykonanie otwo
analogia |réw dla nowych podjczei - wszyst-
kie kanaty kominowe nadbudowar
obmiar =24.000 szt.
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 12.000d
2016 r.
0.50r-g/szt.
- M --
2*|0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od R)
--S --
3*|34000 wycigg m-g 0.2400
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
18 KNR 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewn. z k| m
d.1.20129-01 |glomeratu gr. 3cm - okna poddasz
analogia |obmiar =14.000 m
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 23.660(
2016 r.
1.69r-g/m
- M --
2*%|1470900 |pianka poliuretanowa kg 1.4000
0.1kg/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4*11990099 |podokienniki z konglomeratu gr. m?2 6.7568
3cm
1.05*(0.45*1.80*6+1.50*0.45+
1.50*0.60)=6.75675P
--S --
5*34000 wycigg m-g 0.8400
0.06m-g/m
Razem z narzutami:
Razem dziat: Prace murowe
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:
-7 -
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Lp.

Podstawa

Opis \

jm |

Naktady Koszt jedn.

R |

1.3

Scianki, obudowy, tynki i okladziny oraz roboty maikkie

1*

10*

11*

12*

13*

14*

15*%

16*

19KNR 0-14
d.1.32010-06

999

1750803

1324999

1324999

6803599

6803599

6803599

3901000

1740103

1740103

2310499

3901000

3930000

0000000

34000

39000

Scianki dzialowe akustyczne gr.
15cm z piyt gipsowo - kartonowyc
(GKB) na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowe 2x12,5 mm z dociepleniem z
wetny mineralnej gr. 10cm- podd
sze

obmiar =71.462 12

—-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

3.2355r-g/n2

- M --

piyty g-k GKF gr. 12,5mm
4.12n2fm2

profil UW100

0.76m/n2

profil CW100

2.05m/n2

wkrety TN25

10szt/n2

wkrety TN45

25szt/n?

kotki rozporowe fi 6 mm
2szt/n2

tasma uszczelniajca piankowa
1.15m/n2

masa szpachlowa standard
1.05kg/n2

masa szpachlowa wykazeniowa
0.21kg/n2

piyty z welny mineralnej gr. 10cm
1.05n2/m2

tasma spoinowa

2.95m/n2

woda

0.00183n3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

--S --

wycigg

0.07m-g/n2

srodek transportowy
0.0523m-g/r?

m?2

r-g

m?2

szt
szt

szt

kg
kg

m?2

m3

%

m-g

m-g

231.2153

294.4234

54.3111

146.4971

714.620(

1786.5500

142.924(

82.1813

75.0351

15.007(

75.0351

210.8129

0.1308

1.5000

5.0023

3.7375

Razem zn

arzutami:

20

1*

Norma PRO Wer:

KNR 0-14

d.1.32010-06

999

1750803

1750803

sja 4.25

Scianki dzialowe instalacyjne gr.
15cm z piyt gipsowo - kartonowyc
(GKBI/GKB) na rusztach metalo-
wych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowe 2x12,5 mm z do-
ciepleniem z wetny mineralnej gr.
10cm- poddasze pom.wc

obmiar =0.000 r2

0

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

3.2355r-g/n2

- M --
ptyty gipsowo-kartonowe GKBI gr.
12.5mm

2.06n2/m2

piyty g-k GKF gr. 12,5mm
2.06n2/m2

m?2

m?2

m?2

0.0000

0.0000

0.0000
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
4%11324999 |profil UW100 m 0.0000
0.76m/n2
5%11324999 |profil CW100 m 0.0000
2.05m/n2
6%/6803599 |wkrety TN45 szt 0.0000
25szt/n2
7%/6803599 |wkrety TN25 szt 0.0000
10szt/n2
8*6803599 |kotki rozporowe fi 6 mm szt 0.0000
2szt/n2
9*/3901000 |tasma uszczelniajca piankowa m 0.0000
1.15m/n2
10*|1740103 |masa szpachlowa standard kg 0.0000
1.05kg/n2
11*|1740103 |masa szpachlowa wykczeniowa kg 0.0000
0.21kg/n2
12*/2310499 |plyty z wetny mineralnej gr. 10cm m?2 0.0000
1.05n2/m2
13*/3901000 |tasma spoinowa m 0.0000
2.95m/n2
14*/3930000 |woda m3 0.0000
0.00183n3/m2
15*0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
16*|34000 wycigg m-g 0.0000
0.07m-g/n2
17*39000 srodek transportowy m-g 0.0000
0.0523m-g/r?
Razem z narzutami:
21/KNR 0-14 [Scianki dzialowe instalacyjne gr. m?2
d.1.32010-02 |10cm z ptyt gipsowo - kartonowych
GKBI/GKB na rusztach metalo-
wych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe- poddasze pom. |wc
obmiar =13.319 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 29.9424
2016 r.
2.2481r-g/n2
- M --
2%11750803 |piyty gipsowo-kartonowe GKBI gr| m?2 13.7186
12.5mm
1.03n2/m2
3*11750803 |piyty g-k GKF gr. 12,5mm m?2 13.7186
1.03n2/m2
4*%11324999 | profil UW75 m 10.1224
0.76m/n2
5%11324999 |profil CW75 m 27.304(
2.05m/n2
6%/6803599 |wkrety TN25 szt 20.6445
1.55szt/r2
7*16803599 |kotki rozporowe fi 6 mm szt 26.638(
2szt/n2
8*/3901000 |tasma uszczelniajca piankowa m 15.3169
1.15m/n2
9*11740103 |masa szpachlowa standard kg 7.0591
0.53kg/n2
10*|1740103 |masa szpachlowa wykazeniowa kg 2.7970
0.21kg/n2
11*/2310499 |plyty z wetny mineralnej gr. 7,5cn m?2 13.985(
1.05n2/m2
12*3901000 |tasma spoinowa m 39.2911
2.95m/n2
13*/3930000 |woda m3 0.0169
0.00127n3/m2
-9-
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
14*0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
15*34000 wycigg m-g 0.4662
0.035m-g/n?
16*39000 srodek transportowy m-g 0.3716
0.0279m-g/r?
Razem z narzutami:
22/KNR 0-14 |Obudowa akustyczngcian muro- m?2
d.1.32010-10 |wanych poddasza z piyt gipsowo
kartonowych dwigkoizolacyjnych
na rusztach metalowych 2x 12,5mm
z wypetnieniem welp mineralng
gr. 5cm- sale muzycznédiany od
strony korytarza)
obmiar =61.651 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 117.0876
2016 r.
1.8992r-g/n2
- M --
2*11750803 |piyty g-k GKF gr. 12,5mm m?2 127.0011
2.06n2/m2
3*(1324999 |profil CD 60 m 114.0544
1.85m/n2
4%11324999 |profil UD 30 m 24.6604
0.4m/rr2
5%16803599 |wkrety TN25 szt 320.5852
5.2szt/n2
6%/6803599 |wkrety TN45 szt 776.8026
12.6szt/r2
7%11343799 |wkrety 3,9x11 mm szt 191.1181
3.1szt/n2
8*6803599 |kotki rozporowe fi 6 mm szt 123.302(
2szt/n2
9*/3901000 |tasma uszczelniajca piankowa m 25.8934
0.42m/n2
10*|1740103 |masa szpachlowa standard kg 32.675(
0.53kg/n2
11*|1740103 |masa szpachlowa wykgzeniowa kg 6.4734
0.105kg/n?
12*/2310499 |piyty z welny mineralnej gr. 5¢cm m?2 64.7336
1.05n2/m2
13*/3901000 |tasma spoinowa m 89.394(
1.45m/n2
14*1324999 |uchwyt ES60/125 akustyczny szt 95.5591
1.55szt/r2
15*3930000 |woda m3 0.0567
0.00092n3/m2
16*0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
17*34000 wycigg m-g 1.9112
0.031m-g/n?
18*39000 srodek transportowy m-g 1.6522
0.0268m-g/r?
Razem z narzutami:
23l KNNR 7  |Montaz oktadziny akustycznejcian| m?2
d.1.30502-05 |w salachéwiczei muzycznych pane-
lami dZwiekochtonnymi z profilami
zamykajacymi - pasy pionowe lub
poziome [ pom. 304,307-311]
obmiar =58.320 12
-R--
-10 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady|

Koszt jedn.

=)

1*

3*

4*

5*

6*

999

1346399

8990499

0000000

39000

roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.
5.9r-g/nr2

- M --

ptyta - panele dwiekochtonne
1.05n2/m2

podkonstrukcja

1.05n2/m2

listwa wykaiczajaca profilowa
1.0m/n2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S--
srodek transportowy
0.124m-g/n?

m?2

m?2

%

m-g

344.088(

61.2360

61.2360

58.3200

1.5000

7.2317

Razem zn

arzutami:

24
d.1.3

1*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
0805-01

999

2380800

2380899

2380806

0000000

46212

Tynki wewn.cem-wap kat.IV
wykon.recznie z transp.mech.na
scianach i pilastrach- poddasze
obmiar =314.820 12

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

0.631*1.3=0.8203r-g/12

- M --

zaprawa wapienna M 4
0.0028n3/m2

zaprawa cem-wap M-4
0.0212n3/m2

zaprawa cementowo-wapienna m
50

0.0021n3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S--
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.061m-g/n?

m?2

r-g

m3
m3

m3

%

m-g

258.246¢

0.8815

6.6742

0.6611

1.5000

19.204(

Razem zn

arzutami:

25
d.1.3

1*

3
o
-
&

7*

Norma PRO Wer:

KNR 0-14
2011-01

999

1750803

1324999

1324999

6803599

1343799

1740103

sja 4.25

Obudowa pionéw zimnej wody i
wody hydrantowej ptytami gipso
- kartonowymi GKBI na rusztach
metalowych CW/UW/ 50

obmiar =1.137r2

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016,

1.8063r-g/n2

- M --

piyty gipsowo-kartonowe GKBI gr.
12.5mm

1.05n2/m2

profil UW-50

0.76m/n2

profil CW-50

2.05m/n2

kotki do wstrzeliwania
4.06szt/n2

blachowkrety

17szt/n2

masa szpachlowa standard
0.53kg/n2

m?2

o

szt
szt

kg

-11 -

2.0538

1.1939

0.8641

2.3309

4.6162

19.329(

0.6026
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
8*/1740103 |masa szpachlowa wykazeniowa kg 0.1194
0.105kg/n?
9%12310499 |plyty z welny mineralnej gr. 5¢cm m?2 1.1939
1.05n2/m2
10*/3901000 |tasma spoinowa m 2.5742
2.264m/n2
11*/3930000 |woda m3 0.0010
0.00086n3/m2
12*0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
13*34000 wycigg m-g 0.0239
0.021m-g/n?
14*39000 srodek transportowy m-g 0.0182
0.016m-g/n?
Razem z narzutami:
26/KNR 0-14 |Obudowa pozioméw rurociagébw | m2
d.1.32011-07 |wody zimnej i hydrantowej ptytam
gipsowo - kartonowymi GKBI
gr.12,5mm na rusztach metalowyc
CWI/UW 50 z dociepleniem wein
gr. 5cm
obmiar =16.025 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 33.7342
2016 r.
2.1051r-g/n2
- M --
2%11750803 |ptyty g-k GKF gr. 12,5mm m?2 16.8263
1.05n2/m2
3*11324999 |profil UW-50 m 12.179¢
0.76m/n2
4%11324999 |profil CW-50 m 32.8513
2.05m/n2
5*16803599 |kotki do wstrzeliwania szt 65.0615
4.06szt/n2
6*(1343799 |blachowkrety szt 272.425(
17szt/n2
7*11740103 |masa szpachlowa standard kg 8.4933
0.53kg/n?
8*/1740103 |masa szpachlowa wykazeniowa kg 1.6826
0.105kg/n?
9*12310499 |plyty z welny mineralnej gr. 5¢cm m?2 16.8263
1.05n2/m2
10*/3901000 |tasma spoinowa m 36.2806
2.264m/n2
11*/3930000 |woda m3 0.0138
0.00086n3/m2
12*0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
13*34000 wycigg m-g 0.33685
0.021m-g/n?
14*39000 srodek transportowy m-g 0.2564
0.016m-g/n?
Razem z narzutami:
27/ KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji | m2
d.1.302 2702-01metalowej z wypetnieniem ptytami z
wiékien mineralnych- sufity modu-
towe - korytarz poddasza
obmiar =45.170 12
-R--
-12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 37.9424
2016 r.
0.84r-g/n2
- M --
2%12315902 |kasetonowe sufity g-k m?2 45.170¢
1m2/m2
3*11323399 |diwigar nasny z blachy ksztattowe] m 77.6924
1.72m/n2
4*11323399 |element poprzeczny z blachy ksztf m 72.272(
towej
1.6m/n2
5*%11323399 |ksztattowniki z blachy-gtownik m 38.8462
przycienny
0.86m/n2
6%1323450 |wieszak szt 30.2639
0.67szt/r2
7%11323450 |pret wieszaka szt 30.263¢
0.67szt/r2
8*(1323490 |klamerki mocugce szt 129.1862
2.86szt/n2
9*|1323470 |sprezyny przycienne szt 74.5304
1.65szt/r2
10*|6803599 |kotki do wstrzeliwania szt 114.2801
2.53szt/r2
--S --
11*34000 wycigg m-g 0.4517
0.01m-g/n2
12*39000 srodek transportowy m-g 0.4517
0.01m-g/n?
Razem z narzutami:
28/NNRNKB |Gruntowanie powierzchni piono- | m2
d.1.3202 1134- |\wych scian pod malowanie i ptytki
02 obmiar =546.033 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 43.6826
2016 r.
0.08r-g/n2
- M --
2%12300199 |srodek gruntujgcy dm3 81.905(
0.15dmn3/m2
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 0.1092
0.0002m-g/r2
5*39000 srodek transportowy m-g 0.1638
0.0003m-g/r?
Razem z narzutami:
29 KNR 0- Licowaniescian ptytkami na klej - | m?2
d.1.312I11 0829- |przygotowanie podka
01 obmiar =26.772 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 8.1199
2016 r.
0.3033r-g/n2
- M --
2*11550599 |zaprawa klegca do ptytek kg 127.167(
4.75kg/n?
3*|0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
-13-

Norma PRO Wer:

sja 4.25




POPR_bud_wykonczeniowe_nadbudowy 2016

Norma PRO Wer:

sja 4.25

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
4* 34000 wycigg m-g 0.1928
0.0072m-g/r?
Razem z narzutami:
30KNNR 2 |Licowaniescian ptytkami glazuro- | m?2
d.1.30805-01 |wymi na zaprawie klejowej - tazien-
ki na poddaszu
obmiar =26.772 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 56.2212
2016 r.
2.1r-g/nr2
- M --
2*%|2520299 |plytki scienne glazurowane m?2 28.1106
1.05n2/m2
3*|1550599 |zaprawa klegca do ptytek kg 139.2144
5.20kg/n2
4*1550599 |zaprawa spoinujca kg 16.0632
0.6kg/n2
5* 0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
6*|34000 wycigg m-g 1.1592
0.0433m-g/r?
Razem z narzutami:
31|KNR-W 2- |Wykaiczenie nargnikow i kgtéw m
d.1.302 0840-09wklestych przy glazurze - dogiie
analogia |ptytek na styk w nargnikach wkles-
tych, oraz wstawienie listew nato
nych z blachy nierdzewnej na na-
roznikach wypuktych
obmiar =20.000 m
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 6.0000
2016 r.
0.30r-g/m
- M --
2%11602003 |silikon dm3 2.000d
0.1dn3/m
3* listwy narane z blachy nierdzewnqg m 24.000(
1.20m/m
4* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
32lKNNR 2 |Malowanie farky lateksow scian- m?2
d.1.31402-05 |poddasze
analogia |obmiar =519.261 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 165.125(
2016 r.
0.318r-g/n2
- M --
2*|1502199 |farba lateksowa zmywalna dm3 | 207.7044
0.400dn3/m2
3*|0000000 |materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
33/ KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami m?2
d.1.31505-05 |emulsyjnymi powierzchni wewitrz-
nych z piyt gipsowych z gruntowa-
niem- stropy i skosy pomieszdze
poddasza
obmiar =397.281 12
-14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 126.4545%
2016 r.
0.3183r-g/n2
- M --
2%11510899 |farba emulsyjna dm3 | 102.8958
0.259dn3/m2
3*12300199 |srodek gruntujgcy dm3 79.4562
0.20drn3/m2
4* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
5*39000 srodek transportowy m-g 1.2713
0.0032m-g/r?
Razem z narzutami:
34/NNRNKB |Gruntowanie powierzchni piono- | m2
d.1.3202 1134- |\wych -scian pod malowanie - klat-
02 wsp. do|ka schodowa poddasze
R, S-1,15 |obmiar =22.751 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 2.0931
2016 r.
0.08*1.15=0.092r-g/r2
- M --
2%12300199 |srodek gruntujgcy dm3 4.5502
0.2dn3/m2
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 0.0052
0.0002*1.15=0.00023m-g/2
5*39000 srodek transportowy m-g 0.0078
0.0003*1.15=0.000345m-gi
Razem z narzutami:
35/KNNR 2 |Malowanie farky lateksow scian m?2
d.1.31402-05 |kl. schodowej poddasza
wsp. do R,|obmiar =22.751 2
S-1,15
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 8.3200
2016 r.
0.318*1.15=0.3657r-g/”
- M --
2*|1502199 |farba lateksowa zmywalna dm3 9.1004
0.400dn3/m2
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
36/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami m?2
d.1.31505-05 |emulsyjnymi powierzchni wewitrz-
wsp.doR,Sinych z ptyt gipsowych z gruntowa-
1,15 niem - stropy i skosy kl. schodowej
poddasza
obmiar =23.535 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 8.6149
2016 r.
0.3183*1.15=0.366045r-g/2
- M --
-15-

Norma PRO Wer:
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0.0032*1.15=0.00368m-g/2

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
2%11510899 |farba emulsyjna dm3 6.0956
0.259dn3/m2
3*12300199 |srodek gruntujgcy dm3 4.7070
0.20drn3/m2
4* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
5*39000 srodek transportowy m-g 0.0866

Razem z narzutami:

Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziatScianki, obudowy, tynki i okladziny oraz roboty makkie

Norma PRO Wersja 4.25

-16 -
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. Podstawa Opis | jm| Naktadyl Koszt jedn. R | M |
1.4 Podicta i posadzki
37|KNR-W 2- |Ulozenie izolacji przeciwwilgocio- | m?2
d.1.402 0606-02wej z folii 0,8mm z wywigciem na
sciany -poddasze -tazienki, komuni-
kacja
obmiar =13.597 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 2.2163
2016 r.
0.163r-g/n?
- M --
2%11560311 (folia PE gr. 0,8 mm m?2 17.6761
1.3n2/m2
3*|0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4*39000 srodek transportowy m-g 0.0068
0.0005m-g/r?
Razem z narzutami:
38/KNR 2-02 |Ulozenie styropianu posadzkoweg m?2
d.1.40609-03 |(twardego) akustycznego gr. 3cm-
poddasze poza kottowpi
obmiar =326.410 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 29.0831
2016 r.
0.0891r-g/n2
- M --
2*11562699 |styropian posadzkowy (twardy) m3 10.2819
akustyczny gr. 3cm
1.05*0.03=0.031513/m?2
3*|0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 1.0445
0.0032m-g/r2
5*39000 srodek transportowy m-g 1.5341
0.0047m-g/r?
Razem z narzutami:
39 KNR 2-02 |Podktad betonowy ze spadkiem df m?2
d.1.41102-01 + |kratek sciekowych o gr.45 mm-
KNR 2-02 |poddasze poza kottowni
1102-03 |obmiar =326.410 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 174.7599
2016,
0.3564+0.179=0.5354r-g/2
- M --
2%12380807 |podkfad betonowy m3 15.2923
0.0206+0.02625=0.046853/m?2
3*|2300400 |masa asfaltowa kg 22.8487
0.07kg/n2
4*13950101 |drewno opatowe kg 39.16972
0.12kg/n2
5* 0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
6*|34000 wycigg m-g 22.9793
0.0309+0.0395=0.0704m-g2
-17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
7*139000 srodek transportowy m-g 0.0979
0.0003m-g/r?
Razem z narzutami:
40 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkposadz- m?2
d.1.41106-07 |kowg- poddasze poza kottowpi
obmiar =326.410 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 24.1543
2016 r.
0.074r-g/n2
- M --
2%11331799 |siatka posadzkowa m?2 332.9382
1.02n2/m2
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 0.3591
0.0011m-g/r2
5*39000 srodek transportowy m-g 0.5549
0.0017m-g/r?
Razem z narzutami:
41 KNR BC- |Wklejenie tamy uszczelniajcej-ta-| m
d.1.402 0304-0€ zienki
obmiar =9.980 m
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 1.4970Q
2016 r.
0.15r-g/m
- M --
2*|bc02057 |masa uszczelnigra kg 3.0938
0.31kg/m
3*|bc02021 |tasma uszczelniajca do izolacji m 10.479¢
1.05m/m
4* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
--S --
5*39000 srodek transportowy m-g 0.0100
0.001m-g/m
Razem z narzutami:
42|KNR BC- |Izolacje powtokowe z elastycznej | m?2
d.1.402 0304-02masy uszczelniarej - fazienki
obmiar =6.380 r2
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 1.3398
2016,
0.21r-g/n2
- M --
2*|bc02057 |masa uszczelnigra kg 10.208(
1.6kg/n2
3*|0000000 |materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
--S --
4*39000 srodek transportowy m-g 0.0638
0.01m-g/n?
Razem z narzutami:
43 KNR O- Posadzki ptytkowe z kamieni sztu¢ m2
d.1.412I1 1118- |nych ukfadane na klej - przygoto-
01 wanie podiga
obmiar =6.380 r2
-18 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 1.3985
2016 r.
0.2192r-g/n2
- M --
2*11550599 |zaprawa klegca do ptytek kg 30.305(
4.75kg/n?
3*|0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 0.0593
0.0093m-g/r2
5*39000 srodek transportowy m-g 0.0006
0.0001m-g/r?
Razem z narzutami:
44/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek gresowych uktg m?2
d.1.41118-04 |dane na klej -fazienki
obmiar =6.380 r2
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 16.3915
2016 r.
2.5692r-g/n2
- M --
2*%12520199 |plytki gresowe posadzkowe m?2 6.5076
1.02n2/m2
3*|1550599 |zaprawa klegca do ptytek kg 26.796(
4.2kg/n2
4*1550599 |zaprawa spoinujca kg 5.1040
0.8kg/n2
5* 0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
6*|34000 wycigg m-g 0.3700
0.058m-g/n?
7*139000 srodek transportowy m-g 0.2495
0.0391m-g/r?
Razem z narzutami:
45/KNR 0- Posadzki ptytkowe z kamieni sztu¢ m2
d.1.412I1 1118- |nych ukfadane na klej - przygoto-
01 wanie podiga
obmiar =15.550 r2
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 3.4086
2016 r.
0.2192r-g/n2
- M --
2*11550599 |zaprawa klegca do ptytek kg 73.8624
4.75kg/n?
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 0.1446
0.0093m-g/r2
5*39000 srodek transportowy m-g 0.0016
0.0001m-g/r?
Razem z narzutami:
46|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek granitowych m?2
d.1.41118-04 |ukfadane na klej -komunikacja
obmiar =15.550 r2
-19 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 39.9511
2016 r.
2.5692r-g/n2
- M --
2*%12520199 |plytki granitowe posadzkowe m?2 15.861(
1.02n2/m2
3*|1550599 |zaprawa klegca do ptytek granito-| kg 65.310(
wych
4.2kg/n2
4*1550599 |zaprawa spoinujca do granitu kg 12.4400
0.8kg/n2
5* 0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
6*|34000 wycigg m-g 0.9019
0.058m-g/n?
7*139000 srodek transportowy m-g 0.6080
0.0391m-g/r?
Razem z narzutami:
47/KNR O- Oktadziny schodéw z ptytek uktad| m?2
d.1.412I1 1121- |nych na klej - przygotowanie podio
01 za
obmiar =5.499 r2
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 1.4946
2016 r.
0.2718r-g/n2
- M --
2*11550599 |zaprawa klegca do ptytek kg 26.1203
4.75kg/n?
3*|0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 0.0396
0.0072m-g/r?
Razem z narzutami:
48 KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptytek granit m?2
d.1.41120-04 |wych uktadanych na klej
obmiar =5.499 r2
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 16.6367
2016 r.
3.0254r-g/n2
- M --
2*%12520199 |plytki granitowe posadzkowe m?2 5.6640
1.03n2/m2
3*|1550599 |zaprawa klegca do ptytek granito-| kg 28.5944
wych
5.2kg/n?
4*1550599 |zaprawa spoinujca do granitu kg 4.3992
0.8kg/n2
5* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
6*|34000 wycigg m-g 0.3849
0.07m-g/n2
7*139000 srodek transportowy m-g 0.2112
0.0384m-g/r?
Razem z narzutami:
-20 -

Norma PRO Wer:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
49 KNR 0- Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucz m
d.1.412I1 1120- |nych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm
01 uktadane na klej z przecinaniem
ptytek - przygotowanie pocta
obmiar =13.740 m
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 0.4163
2016 r.
0.0303r-g/m
- M --
2*11550599 |zaprawa klegca do ptytek kg 6.5952
0.48kg/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 0.0137
0.001m-g/m
5*39000 srodek transportowy m-g 0.0014
0.0001m-g/m
Razem z narzutami:
50/ KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek granitowych ow] m
d.1.41119-01 |sokasci 10 cm
obmiar =13.740 m
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 8.2303
2016 r.
0.599r-g/m
- M --
2*%12520199 |plytki granitowe posadzkowe m?2 1.4221
0.1035n2/m
3*|1550599 |zaprawa klegca do ptytek granito-| kg 7.1448
wych
0.52kg/m
4*1550599 |zaprawa spoinujca do granitu kg 0.7557
0.055kg/m
5* 0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
6*|34000 wycigg m-g 0.0687
0.005m-g/m
7*139000 srodek transportowy m-g 0.0261
0.0019m-g/m
Razem z narzutami:
51 KNR 2-02 |Warstwy podiogowe poddasza - zi m?2
d.1.40602-07 |gruntowanie podiga pod wykia-
dziny z PCV
obmiar =275.790 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 32.54372
2016,
0.118r-g/n?
- M --
2*12300199 |srodek gruntuigcy do podiég dm3 22.0632
0.08drn3/m2
3*|0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 1.2686
0.0046m-g/r2
-21 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
5*39000 srodek transportowy m-g 1.0756
0.0039m-g/r?
Razem z narzutami:
52/NNRNKB |Warstwy podiogowe poddasza - m?2
d.1.4202 1130- |warstwy wyréwnugce i wygtadzaj-
01 ce z zaprawy samopozionyGgj gr.
5 mm pod wyktadziny z PCV
obmiar =275.790 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 46.8843
2016 r.
0.17r-g/n2
- M --
2*12300047 |masa samopoziomagga kg | 2247.6885
8.15kg/n?
3*|0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 2.7579
0.01m-g/n2
5*39000 srodek transportowy m-g 2.7579
0.01m-g/n?
Razem z narzutami:
53 KNNR 2 |Warstwy podiogowe poddasza- p¢ m2
d.1.41206-02 |sadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz-
nych rulonowych cokét z wyktadzj-
ny PCV wyoblony n&ciane
obmiar =275.790 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 108.9371
2016 r.
0.395r-g/n2
- M --
2%11563099 |wyktadzina rulonowa PCV, homo- m?2 344.737%
geniczna, jednowarstwowa, z ates-
tem p.pd., trudnascieralna
1.25n2/m2
3*|1551305 |klej do wyktadzin pcv kg 111.4192
0.404kg/n?
4* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
5*34000 wycigg m-g 1.5720
0.0057m-g/r?
Razem z narzutami:
54 KNNR 2 |Warstwy podiogowe poddasza - m?2
d.1.41206-07 |zgrzewanie wyktadzin rulonowych|z
tworzyw sztucznych
obmiar =344.738 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 43.437C
2016 r.
0.126r-g/n?
- M --
2*11569099 |prety spawalnicze PCW nieplastyfi m 344.738(
kowanego
1.0m/n2
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 5.0000
5%(od M)
Razem z narzutami:
-22-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
55/ KNNR 2 |Warstwy podiogowe poddasza - m
d.1.41206-06 |montg listwy wyobleniowej
analogia |obmiar =212.200 m
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 21.220(
2016 .
0.1r-g/m
- M --
2*%12631199 |listwy wyobleniowa m 227.054(
1.07m/m
3*|0000000 |materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 0.0849
0.0004m-g/m
Razem z narzutami:
56/KNR 4-01 |Uzupetnienie podestu drewniane¢ szt
d.1.40808-04 |na klatce schodowej gr. 4cm o wym.
56x78 cm- poddasze
obmiar =1.000 szt
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 1.6400
2016 .
1.64r-g/szt
- M --
2* podest drewniany szt 1.0000
1szt/szt
3*|0000000 |materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Razem dziat: Podka i posadzki
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:
-23-
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Lp.

Podstawa

Opis

Nakiady!

Koszt jedn.

R |

15

Stolarka drzwiowa

57
d.1.5

1*

7*

8*

KNNR 2
1104-02

999

1470900

8990499

2715199

2715199

2715199

0000000

34000

Montaz oscieznic drewnianych- re-
gulowanych okleinowanych
obmiar =3.670r2

—-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

1.75r-g/n2

- M --

pianka poliuretanowa
0.035kg/n?

kotki rozporowe

6szt/n2

oscieznice drewniane regulowane
typ 160-180

1szt

oscieznice drewniane regulowane
typ 420-440

1szt

oscieznice drewniane regulowane
typ 200-220

1szt

materiaty pomocnicze

15%(od M)

~S--

wyciqg
0.01m-g/n?

r-g

kg
szt

szt

szt

szt

%

m-g

6.4225

0.1285

22.0204

1.000d

1.000d

1.000d

15.000(

0.0367

Razemzn

arzutami:

58
d.1.5

1*

3*

4*

KNNR 2
1103-02

999

2713999

34000

Montaz skrzydet drzwiowych pet-
nych wzmocnionych,technicznych
okleinowanych CPL-0,7 mm - drz
D1, Dt

obmiar =3.670r2

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

0.52r-g/n2

- M --

skrzydta drzwiowe petne, wzmoc-
nione okleinowane CPL 0,7 mm,
techniczne- D1, Dt wg projektu
2szt

klamki +wktadki patentowe

2szt

~S--

wyciqg
0.04m-g/n?

m?2

szt

szt

1.9084

2.0000

2.0000

0.1468

Razem zn

arzutami:

59
d.1.5

1*

Norma PRO Wer:

KNR 2-02
1015-09

999

sja 4.25

Montaz drzwi petnych z cienicq
regulowary, wzmocnionych, oklei-
nowanych CPL-0,7 mm, o izolacyj
nosci akustycznej 42dB- poddasze
drzwi D3

obmiar =16.560 r2

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

2.04r-g/n2

M --

-24-

m?2

r-g

33.7824
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady|

Koszt jedn.

=)

3*

4*

5*

2713999

0000000

39000

drzwi petne z gcieznicq regulowa-
ng, okleinowane, akustyczne 42 @
-D3

8szt

klamka z szyldem + wkladka pate
towa

8szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S --
srodek transportowy
0.02m-g/n?

szt
B

szt

%

m-g

8.0000

8.0000

1.5000

0.3317

Mi

Razem zn

arzutami:

60

1*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02

d.1.51015-09

999

2713999

0000000

39000

Montaz drzwi petnych EI30 z
oscieznicq regulowary, okleinowa-
nych CPL gr. 0,7mm z samozamy
czem wg proj. - Dp1, Dp2
obmiar =10.504 r2

—-R -
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

2.04r-g/n2

- M --

drzwi petne z écieznicq regulowa-

ng, okleinowane EI30 -Dp1, Dp2
6szt

samozamykacz ukryty w skrzydle
drzwi

6szt

klamka z szyldem + wkiadka pate
towa

6szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S--
srodek transportowy
0.02m-g/n?

m?2

szt

szt

szt

%

m-g

21.4282

6.0000

6.0000

6.0000

1.5000

0.2101

Razemzn

arzutami:

61
d.1.5

1*

3*

4*

5*

KNR 2-02
1015-09

999

2713999

0000000

Norma PRO Wer:

sja 4.25

Montaz drzwi petnych EI30 z
osciezniag regulowany, o izolacyj-

nosci akustycznej 42dB, bulaj szkio
hartowane, okleinowanych CPL gr.

0,7mm- drzwi do kottowni DpK
obmiar =2.070r2

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016,

2.04r-g/n2

- M --

drzwi petne z écieznicq regulowa-

ng, okleinowane EI30 o izolacyj-

nosci akustycznej 42dB z bulajem
1szt

samozamykacz ukryty w skrzydle
drzwi

1szt

klamka z szyldem + wkiadka pate
towa

1szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--

m?2

szt

szt

szt

%

-25-

4.2228

1.000d

1.000d

1.000d

1.5000
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
6*|39000 srodek transportowy m-g 0.0414
0.02m-g/n?
Razem z narzutami:
62 KNR 2-02 |MontaZ drzwi petnych z €cieinicq m?2
d.1.51015-09 |stalowg kqtowg z bulajem ze stali
nierdzewnej, szyba hartowana,panel
gorny oraz dolny wentylacyjny z
trzema zawiasami- drzwi do tazie-
nek poddasze Ds2
obmiar =4.140r2
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 8.4456
2016 r.
2.04r-g/n2
- M --
2*%|2713999 |drzwi petne z €cieznigy metalovy szt 2.0000
kqtowg, z bulajem, panelem gér-
nym oraz dolnym wentylacyjnym-
wg projektu
2szt
3* klamka z szyldem + wkladka pate| szt 13.0000
towa lub z blokad tazienkowy
13szt
4* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
5*39000 srodek transportowy m-g 0.0828
0.02m-g/n?
Razem z narzutami:
Razem dziat: Stolarka drzwiowa
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:
-26 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm |

Naktady Koszt jedn.

R |

1.6

Slusarka aluminiowa

63
d4.1.6

1*

6*

7*

KNR 0-19
1024-04

999

1344499

1478500

0000000

1319991

34000

39000

Montaz okien aluminiowych o odp
EI60- wg projektu N1
obmiar =0.670r2

—-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

2.36r-g/n2

- M --

kotwy stalowe

3.7szt/n2

pianka poliuretanowa
0.22dn3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3)

okna aluminiowe N1 o odp. EI60
1m2/m2

--S --

wycigg

0.04m-g/n2

srodek transportowy
0.06m-g/n?

m?2

r-g

szt
dm3
%

m?2

m-g

1.5812

2.4790

0.1474

1.5000

0.6700

0.0268

0.0402

Razem zn

arzutami:

64
d.1.6

1*

2*
3*

4*

6*

7*

8*

KNR 0-19
1024-08

999

1344499

1478500

0000000

1319992

34000

39000

Montaz drzwi aluminiowych dwu-
skrzydtowych przeszklonych odp.
EI30- wg projektu Sp4

obmiar =5.456 r2

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

3.1r-g/m2

- M --

kotwy stalowe

4.76szt/n2

pianka poliuretanowa

0.24dn3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M6)

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe,
przeszklone- Sp4

1m2/m2

samozamykacz ukryty w skrzydle
drzwi

1szt

--S --

wycigg

0.05m-g/n2

srodek transportowy
0.06m-g/n?

m?2

r-g

szt
dm3
%

m?2

szt

m-g

16.9136

25.9706

1.3094

1.5000

5.4560

1.000d

0.2728

0.3274

Razemzn

arzutami:

65
d.1.6

1*

KNR 0-19
1024-08

999

Norma PRO Wersja 4.25

Montaz drzwi aluminiowych jed-
noskrzydtowych o odpornci EI30
Z nawietami bocznym i gérnymi
El 60, wyposgonymi w samozamy,
kacz ukryty w skrzydle drzwi- wg
proj. Spl, Sp2, Sp3

obmiar =20.081 2

—-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

3.1r-g/m2

m?2

r-g

-27 -

62.2511
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
- M --
2*%11344499 |kotwy stalowe szt 95.5856
4.76szt/n2
3*|1478500 |pianka poliuretanowa dm3 4.8194
0.24dn3/m2
4* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M6)
5%11319992 |drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 20.081(
0 odp.EI30 z néwietlami o odp.
EI60- wg proj. Spl, Sp2, Sp3
1m2/m2
6* samozamykacz ukryty w skrzydle | szt 4.0000
drzwi
4s7t
--S --
7*134000 wycigg m-g 1.0041
0.05m-g/n2
8*39000 srodek transportowy m-g 1.2049
0.06m-g/n?
Razem z narzutami:
Razem dziatSlusarka aluminiowa
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:
Razem dziat: ROBOTY WYKRCZENIOWE PODDASZA | KLATKI SCHODOWEJ
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25

-28 -
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Lp. Podstawa

Opis | jm |

Nakiady!

Koszt jedn.

R |

ROBOTY BUDOWLANE R@NE

2
66/KNR 4-01
2/0303-02

1*/999

2*11800199

3*11700301

4*11720200
5%11602003
6*3930000

7*/0000000

8*143211

9*34000

Wymurowaniescianki wydzielagcej m2
pomieszczenie kottowni z cegiet o
grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej- poddasze
obmiar =16.483 12

—-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g
2016 r.

2.59r-g/n2

- M --
cegta budowlana petna szt
48.6szt/n2
cement portlandzki 35 bez dodat-| kg
kow

6.38kg/n?
wapno suchogaszone kg
3.56kg/n?
piasek do zapraw m3
0.032n3/m2
woda m3
0.015n3/m2
materiaty pomocnicze %
1.5%(od M)

-S--
betoniarka wolnospadowa elek- | m-g
tryczna

0.05m-g/n2
wyciqg m-g
0.26m-g/n?

42.691(

801.073¢

105.1615%

58.6795

0.5275

0.2472

1.5000

0.8242

4.2856

Razem z narzutami:

67|KNR 2-02
d.20805-01

1*/999

2*|2380800
3*|2380899

4*12380806

5*/0000000

6%|46212

Tynki wewn.cem-wap kat.IV m?2
wykon.recznie z transp.mech.na
scianach i pilastrach
obmiar =65.011 12

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g
2016 r.

0.631*1.3=0.8203r-g/12

- M --
zaprawa wapienna M 4 m3
0.0028n3/m2
zaprawa cem-wap M-4 m3
0.0212n3/m2
zaprawa cementowo-wapienna m| ms3
50

0.0021n3/m2
materiaty pomocnicze %
1.5%(od M)

-S--
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g
0.061m-g/n?

53.3285

0.1820

1.3787

0.1365

1.5000

3.9657

Razem z narzutami:

68/KNR 2-02
d.20613-06

1*/999

Norma PRO Wersja 4.25

Ulozenie warstwy wetny mineralng m?2
gr.15 cm na poddaszu ¥eiankach
kolankowych i na poddaszu tech-
nicznym megdzy krokwiami
obmiar =222.068 12

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g
2016 r.

0.156r-g/n?

-29 -

34.6426
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
- M --
2%12310499 |piyty z wetny mineralnej gr. 15cm| m?2 233.1714
1.05n2/m2
3*|0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 1.3102
0.0059m-g/r2
5*39000 srodek transportowy m-g 1.9764
0.0089m-g/r?
Razem z narzutami:
69/KNR 2-02 |Ulozenie warstwa wetny mineralng m?2
d.20613-06 |na poddaszu z ptyt uktadanych na
sucho gr.8 cm - skosy, lukarny dach
i sciany oraz ptaszczyzny poziome
stropu
obmiar =455.518 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 71.0604
2016 r.
0.156r-g/n?
- M --
2*%12310499 |piyty z welny mineralnej gr. 8cm m?2 478.2939
1.05n2/m2
3*|0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 2.6876
0.0059m-g/r2
5*39000 srodek transportowy m-g 4.0541
0.0089m-g/r?
Razem z narzutami:
70 KNNR 2 |Paroizolacja - folia paroszczelna | m2
d.20604-02 |PE gr. 0,2 mm- j.w.- poddasze i
wentylatornia
obmiar =612.118 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 39.7877
2016 r.
0.065r-g/n2
- M --
2%11560499 (folia paroizolacyjna m?2 673.329¢
1.1n2/m2
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 2.44885
0.004m-g/n?
Razem z narzutami:
71 KNR 0-14 |Obudowa stropu ptytami gipsowo- m2
d.212012-03 |kartonowych ognioodpornymi dwu-
warstwowo 2x15mm typ DF w kla
sie REI60 - poddaszesytkowe bez
korytarza
obmiar =410.348 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g | 1067.4793
2016 r.
2.5107+0.0907=2.6014r-g:2
-30-

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
- M --
2%11750803 |ptyty GKF typ DF gr.15mm m?2 861.7308
2.10n2/m2
3*|1324999 |profile C m | 1354.1484
3.3m/n2
4*|1324999 |profile U m 172.3462
0.42m/n2
5%11324999 |tgczniki wzdhgne Iw 60/110 szt 254.4158
0.62szt/r2
6%11324999 |wkrety 3,5x25 szt | 4226.5844
10.3szt/r2
7%11324999 |wkrety 3,5x35 szt |10586.978
25.8szt/r2 4
8*|1343799 |wkrety do drewna TD25 szt | 3405.8884
8.3szt/n2
9*11324999 |wieszak do drewna szt | 1690.6338
4.12sz7t/r2
10*|1740103 |masa szpachlowa wykgzeniowa kg 213.381(
0.52kg/n2
11*|1740103 |masa szpachlowa standard kg 45.1383
0.11kg/n2
12*3901000 |tasma spoinowa m 595.0046
1.45m/n2
13*/3930000 |woda m3 0.2626
0.00064n3/m2
14*3901000 |tasma uszczelniajca piankowa m 172.3462
0.42m/n2
15*0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
16*|34000 wycigg m-g 26.959¢
0.058+0.0077=0.0657m-g2
17*39000 srodek transportowy m-g 15.5112
0.0289+0.0089=0.0378m-g?
Razem z narzutami:
72/KNR 2-02 |Obudowa stupéw w pom. kottowni m?2
d.22006-04 + |do klasy R60 ptytami gipsowo-kar-
KNR 2-02 tonowymi ogniochronnymi gr.
2006-08 |2x12,5mm
obmiar =3.465 r2
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 4.1500
2016,
0.7039+0.4938=1.1977r-g:2
- M --
2%11750803 |ptyty g-k GKF gr. 12,5mm m?2 7.27685
2.10n2/m2
3*|1740103 |masa szpachlowa wykazeniowa kg 3.9848
1.15kg/n2
4*1740103 |masa szpachlowa standard kg 0.8663
0.25kg/n2
5*%11343799 |wkrety do ptyt gipsowych kg 0.1791
0.0321+0.0196=0.0517kg2
6*|3901000 |tasma spoinowa m 4.359(
1.258m/n2
7%/3930000 |woda m3 0.0032
0.00064+0.00028=0.00093/m?2
8*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
9*34000 wycigg m-g 0.0606
0.01+0.0075=0.0175m-g:2
10*39000 srodek transportowy m-g 0.0762
0.0096+0.0124=0.022m-g2

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawal Opis jm| Naktady Koszt jedn.
Razem z narzutami:
73 KNR-W 2- |MontaZ w stropie poddasza tech-| szt
d.2/02 1016-07nicznego wytazu termoizolacyjnego
ze schodami sktadanymi w klasie
El 60 o wym. 70x120 cm
obmiar =1.000 szt
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 6.9300
2016 .
6.93r-g/szt
- M --
2*%|2752998 |wytaz poddasza w klasie EI 60 ze| szt 1.0000
schodami n@ycowymi
1szt
3*|1478101 |silikon kg 0.3100
0.31kg/szt
4*11470900 |pianka poliuretanowa kg 0.2100
0.21kg/szt
5* sruby szt 5.0000
5szt/szt
--S --
6*|34000 wycigg m-g 0.0700
0.07m-g/szt
7*139000 srodek transportowy m-g 0.1000
0.1m-g/szt
Razem z narzutami:
74 KNR-W 2- \Wykonanie i montd schodkow sta{ szt.
d.202 1214-01lowych malowanych proszkowo, z
jednostronng poreczg bez spoczni-
kéw - do okna ratunkowego na pod-
daszu
obmiar =1.000 szt.
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 1.3000
2016 .
1.3r-g/szt.
- M --
2*%11320799 |schody stalowe prosr, malowane | szt. 1.0000
proszkowo z p@cz
1szt./szt.
3*11510210 (farba olejna do gruntowania og6l-| dms3 0.0570
nego stosowania
0.057dn3/szt.
4*|1510100 |farba olejna nawierzchniowa ogél; dm3 0.0540
nego stosowania
0.054dn3/szt.
5*2380807 |zaprawa cementowa M 12 m3 0.0030
0.003m3/szt.
6*1330199 |elektrody szt. 2.8000
2.8szt./szt.
7*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
8*|72211 spawarka elektryczna wirgca 300| m-g 0.1830
A
0.183m-g/szt.
9*39000 srodek transportowy m-g 0.0140
0.014m-g/szt.
Razem z narzutami:
-32-
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75 Wykonanie prac pomocniczych tyt kpl
d.2analiza in- |kowych i malarskich przy uszkodze-
dywidualna niach tynkéw i malowania podcza:
prac instalacyjnych
obmiar = 1.000 kpl
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 50.000(
2016 .
50r-g/kpl
- M --
2* materiaty do prac wykaéczeniowych kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE RENE
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:
-33-
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Lp. Podstawa Opis | jm| Naktadyl Koszt jedn. R | M |
3 REMONT | MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ

76/KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby i m?2

d.301 1202-0¢scian i stropow - KLATKA SCHO-
DOWA
obmiar =382.341 12
-R--

1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 35.1754
2016 r.
0.092r-g/n2
- M --

2*11534001 |mydto techniczne maziste (szare)| kg 8.4115
65%
0.022kg/n?

3*(1720200 |wapno suchogaszone t 0.33685
0.00088t/n2

4*|1602003 |piasek do zapraw m3 0.3823
0.001n3/m2

5* 0000000 |materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem z narzutami:

77/ KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw zwykiych m?2

d.30711-01 |wewretrznych kat. Il z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej ndcianach na
podicu z cegty (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
obmiar =35.000 r2
-R--

1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 52.850(
2016 r.
1.51r-g/n2
- M --

2*11701100 |cement portlandzki z dodatkami 2| t 0.1820
0.0052t/n2

3*(1720200 |wapno suchogaszone t 0.2310
0.0066t/n2

4*|1602003 |piasek do zapraw m3 0.9310
0.0266n3/m2

5%*13930000 |woda m3 0.2345
0.0067n3/m2

6*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --

7*134000 wycigg m-g 1.7500
0.05m-g/n2

8*143211 betoniarka wolnospadowa elek- | m-g 1.4000
tryczna
0.04m-g/n?

Razem z narzutami:
78 KNR-W 4- |Przecieranie istnigjcych tynkow m?2
d.301 0713-01wewretrznych klatki schodowej
analogia |obmiar =382.341 12

-R--

1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 141.4662
2016 r.
0.37r-g/n2
- M --

2*%11720200 |wapno suchogaszone t 0.4206
0.0011t/n2

3*|1740111 |gips budowlany szpachlowy po- kg 535.2774
wierzchniowy
1.4kg/n2
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
4*|1602003 |piasek do zapraw m3 1.9117
0.005mn3/m2
5* 0000000 |materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
--S --
6*|34000 wycigg m-g 3.8234
0.01m-g/n?
Razem z narzutami:
79NNRNKB |Gruntowanie powierzchni tynkéw | m2
d.3202 1134- |scian i sufitow pod gtadzie gipsowe-
02 wsp. do|klatka schodowa bez poddasza
R, S-1,15 |obmiar =382.341 12
analogia
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 35.1754
2016 r.
0.08*1.15=0.092r-g/r2
- M --
2%12300199 |srodek gruntujgcy dm3 76.4682
0.2dn3/m2
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 0.0879
0.0002*1.15=0.00023m-g/2
5*39000 srodek transportowy m-g 0.1319
0.0003*1.15=0.000345m-gr
Razem z narzutami:
80 KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m?2
d.302 2011-0Z2wewretrzne grubaci 3 mm z gipsu
analogia |szpachlowego wykonywaneaznie
na scianach na podtdu z tynku
obmiar =382.341 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 92.908¢
2016 r.
0.243r-g/n?
- M --
2*|1740103 |gips budowlany t 1.2503
0.00327t/n2
3*|3930000 |woda m3 0.8144
0.00213n3/m2
4* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
5*%143211 betoniarka wolnospadowa elek- | m-g 1.5294
tryczna
0.004m-g/n?
6*|34000 wycigg m-g 7.6468
0.02m-g/n2
7*139000 srodek transportowy m-g 1.2235
0.0032m-g/r?
Razem z narzutami:
81 NNRNKB |Gruntowanie powierzchni tynkéw | m2
d.3202 1134- |scian i sufitdw pod malowanie-
02 wsp. do|klatka schodowa bez poddasza
R, S-1,15 |obmiar =382.341 12
analogia
-R--
-35-
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1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 35.1754
2016 r.
0.08*1.15=0.092r-g/r2
- M --
2%12300199 |srodek gruntujgcy dm3 76.4682
0.2dn3/m2
3*|0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 0.0879
0.0002*1.15=0.00023m-g/2
5*39000 srodek transportowy m-g 0.1319
0.0003*1.15=0.000345m-gr
Razem z narzutami:
82 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod n m?2
d.31204-08 |lowanie farbami emulsyjnymi sta-
wsp.doR,Sirych tynkdéwscian i sufitéw, z po-
1,15 szpachlow.nieréwnéi
obmiar =382.341 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 36.3224
2016 r.
0.095r-g/n2
- M --
2*%|1740111 |gips budowlany szpachlowy po- kg 114.7023
wierzchniowy
0.3kg/n2
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
83 KNNR 2 |Malowanie farky lateksowg zmy- m?2
d.31402-05 |walng tynkéw scian i sufitow k.
wsp. do R,|schodowej bez poddasza
S-1,15 obmiar =382.341 12
analogia
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 139.8221
2016,
0.318*1.15=0.3657r-g/”
- M --
2*|1502199 |farba lateksowa zmywalna dm3 99.0263
0.259dn3/m2
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
84/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farlg olejng | m?2
d.301 1212-08balustrad schodowych
analogia |obmiar =21.090 r2
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 32.2677
2016 r.
1.53r-g/n2
- M --
2%11510100 (farba olejna nawierzchniowa ogéls dms3 1.6239
nego stosowania
0.077dn3/m2
3*11510210 (farba olejna do gruntowania og6l-| dms3 1.6239
nego stosowania
0.077dn3/m2
4*|1050199 |benzyna do lakieréw dm3 0.7171
0.034dn3/m2
-36-
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5*3920099 |papierscierny w arkuszach ark. 11.8104
0.56ark./n2
6*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
85/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na| m2
d.301 0812-05prawie i kleju
obmiar =80.333 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 73.9064
2016 r.
0.92r-g/n?
Razem z narzutami:
86/KNR-W 4- |Skucie nieréwndci betonu po roz-| m?2
d.301 0211-03bidrce posadzek przy gilokasci
skucia do 3 cm na podtogach
obmiar =80.333 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 231.359(
2016 r.
4.8*0.60=2.88r-g/r2
Razem z narzutami:
87/NNRNKB |Gruntowanie powierzchni posadze m2
d.3202 1134- |pod warstwy wyréwnawcze - klatka
02 schodowa bez poddasza
analogia |obmiar =80.333 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 6.4266
2016 r.
0.08r-g/n2
- M --
2%12300199 |srodek gruntujgcy dm3 16.0666
0.2dn3/m2
3*|0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 0.0161
0.0002m-g/r2
5*39000 srodek transportowy m-g 0.0241
0.0003m-g/r?
Razem z narzutami:
88 KNR-W 4- \Wyréwnanie posadzek pod ptytki | m2
d.301 0803-01granitowe o powierzchni 1.0-5.0 m2
analogia |w jednym miejscu z zatarciem na
ostro - klatka schodowa bez podda-
sza
obmiar =80.333 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 77.1197
2016,
0.96r-g/n2
- M --
2*%11701199 |cement portlandzki"25" kg | 1044.3290
13kg/n2
3*11602003 |piasek do zapraw m3 2.6510
0.033mn3/m2
4* 0000000 |materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
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89 KNR 0- Posadzki ptytkowe z kamieni sztu¢ m2
d.31211 1118- |nych uktadane na klej - przygoto-
01 wanie podiga

obmiar =28.458 12
-R--

1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 6.2380
2016 r.
0.2192r-g/n2
- M --

2*1155420517 Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "| kg 135.1755
Elastic" zaprawa klegca do gresu,
opak. 25 kg
4.75kg/n?

3*|0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --

4* 34000 wycigg m-g 0.2647
0.0093m-g/r2

5*39000 srodek transportowy m-g 0.0028
0.0001m-g/r?

Razem z narzutami:

90/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek granitowych m?2

d.31118-04 |uktadane na klej -komunikacja
obmiar =28.458 12
-R--

1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 73.1143
2016 r.
2.5692r-g/n2
- M --

2*%12520199 |plytki granitowe posadzkowe m?2 29.02772
1.02n2/m2

3*|1550599 |zaprawa klegca do ptytek granito-| kg 119.5236
wych
4.2kg/n2

4*1550599 |zaprawa spoinujca do granitu kg 22.7664
0.8kg/n2

5* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --

6*|34000 wycigg m-g 1.6506
0.058m-g/n?

7*139000 srodek transportowy m-g 1.1127
0.0391m-g/r?

Razem z narzutami:
91 KNR 0- Oktadziny schodéw z ptytek uktad| m?2
d.31211 1121- |nych na klej - przygotowanie podto-
01 za

obmiar =51.847 12
-R--

1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 14.092(
2016,
0.2718r-g/n2
- M --

2*11550599 |zaprawa klegca do ptytek kg 246.2733
4.75kg/n?

3*|0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --

4* 34000 wycigg m-g 0.3733
0.0072m-g/r?
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Razem z narzutami:
92/KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptytek granit m2
d.31120-04 |wych uktadanych na klej
obmiar =51.847 12
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 156.8579
2016 r.
3.0254r-g/n2
- M --
2*%12520199 |plytki granitowe posadzkowe m?2 53.4024
1.03n2/m2
3*|1550599 |zaprawa klegca do ptytek granito-| kg 269.6044
wych
5.2kg/n?
4*1550599 |zaprawa spoinujca do granitu kg 41.4776
0.8kg/n2
5* 0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
6*|34000 wycigg m-g 3.6293
0.07m-g/n2
7*139000 srodek transportowy m-g 1.9909
0.0384m-g/r?
Razem z narzutami:
93 KNR 0- Cokoliki ptytkowe z plytek granito4 m
d.31211 1120- |wych o wys. 10 cm uktadane na klej
04 Z przecinaniem ptytek - przygotowa-
nie podica
obmiar =57.960 m
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 2.6314
2016 r.
0.0454r-g/m
- M --
2*1155420517 Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "| kg 41.7312
Elastic" zaprawa klegca do gresu,
opak. 25 kg
0.72kg/m
3*|0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 0.0811
0.0014m-g/m
5*39000 srodek transportowy m-g 0.0058
0.0001m-g/m
Razem z narzutami:
94/KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek granitowych ow] m
d.3]1119-01 |sokaci 10 cm
obmiar =57.960 m
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 34.718(
2016 r.
0.599r-g/m
- M --
2*%12520199 |plytki granitowe posadzkowe m?2 5.9989
0.1035n2/m
3*|1550599 |zaprawa klegca do ptytek granito-| kg 30.13972
wych
0.52kg/m
4*1550599 |zaprawa spoinujca do granitu kg 3.1878
0.055kg/m
-39-
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Podstawa

Opis

jm

Naktady|

Koszt jedn.

=)

7*

0000000

34000

39000

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

S --
wycigg

0.005m-g/m

srodek transportowy
0.0019m-g/m

%

1.5000

0.2898

0.1101

Razem zn

arzutami:

95
d.3

1*

2*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR-W 2-
02 1207-0§

999

1320099

2380807

1510100

1330199

0000000

34000

72211

39000

Wykonanie i montd balustrady
schodowej pgtowej (wg. rysunku
wykonawczego), malowanej prosz
kowo, z elementami zabezpieagaj
cymi przed zjgzaniem po pogczy.
Porecz drewniana zabezpieczona
p.pc z atestem.

obmiar =37.000 m

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

2.95r-g/m

- M --

balustrady stalowe

1m/m

zaprawa cementowa M 12
0.001n3/m

farba olejna nawierzchniowa ogol-
nego stosowania
0.08dn3/m

elektrody

2szt./m

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

--S --

wycigg

0.03m-g/m

spawarka elektryczna wirgca 300
A

0.86m-g/m

srodek transportowy

0.01m-g/m

r-g

m3

dm3

szt.

%

m-g

m-g

109.150(

37.0000

0.0370

2.9600

74.0000

1.5000

1.1100

31.8200

0.3700

Razem zn

arzutami:

96
d.3

1*

3*

4*

6*

KNR-W 2-
02 1208-03

999

1320099

2380807

1510210

1510100

0000000

Norma PRO Wer:

sja 4.25

Pochwyt z drewna zabezpieczone
p.p&. na wspornikach
obmiar =36.000 m

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016,

0.98r-g/m

- M --

pochwyty drewniane zabezpieczo
p.pc. z atestem

Im/m

zaprawa cementowa M 12
0.001n3/m

farba olejna do gruntowania ogél-
nego stosowania

0.017dn3/m

farba olejna nawierzchniowa ogol-
nego stosowania

0.016dn3/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

m3

dm3

dm3

%

- 40 -

35.2800

36.0000

0.0360

0.6120

0.576(0

1.5000




POPR_bud_wykonczeniowe_nadbudowy 2016

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
S --
7*134000 wycigg m-g 0.7200
0.02m-g/m
Razem z narzutami:

Razem dziat: REMONT | MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

-41 -

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp.

Podstawa

Opis \

jm |

Naktady Koszt jedn. R |

M|

MONTAZ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POMIESZCZEV PODDASZA

97
d.4

1*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0123-02

999

6507499

6507599

6581199

6582299

1570100

6801405

0000000

39000

Przewody wentylacyjne (mocowar|

na poddaszu technicznym) z blachy

stalowej, kotowe, typ S(Spiro)so.
150 mm - udziat ksztattek do 55 %
obmiar =25.434 12

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

2.07%0.955=1.97685r-g/?

- M --
przewody (prostki) wentylacyjne k

towe typ S (Spiro) z blachy stalowegj

ocynkowanej asr. do 200 mm
0.62n2/m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ
z blachy stalowej ocynkowanejso.
do 200 mm

0.41n2/m2

podpory kanatéw (przewodow) we
tylacyjnych typ C &r. do 200 mm
0.41szt/r2

uszczelki z gumy do przewodéw
wentylacyjnych kotowych &r. do
200 mm

2.51szt/r2

podktadki amortyzacyjne z plyty g
mowej 0 gr. 5 mm

0.43szt/r2

sruby stalowe zgrubne z them sze
ciokgtnym z gwintem na catej dtu-
gasci z nakretkami i podktadkami
M8 o dtug. do 50 mm

0.46kg/n2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
srodek transportowy
0.09m-g/n?

m?2

m?2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

50.2792

15.7691

10.4279

10.4279

63.8393

10.9366

11.6996

0.5000

2.2891

Razem zn

arzutami:

98
d.4

1*

KNR 2-16
0306-08
analogia

999

6702299

1120711

39116

39612

Jednowarstwowa izolacja o gruke
¢i 40 mm otulinami z welny mine-
ralnej kanatow wentylacyjnych o
sr.zewn. do 315mm

obmiar =42.390 12

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

0.29%0.955=0.27695r-g/~

- M --
otuliny z welny mineralnej o masig

objetosciowej 150 kg/m3 bez ostony

gr. 40 mm

0.94m/n2

drut stalowy okggty miekki ocyn-
kowanysr. 1.2 mm

0.1kg/n2

-S--
ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37
kw

0.06m-g/n2

przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.06m-g/n?

m?2

kg

m-g

11.739¢

39.8466

4.2390

2.5434

2.5434

Norma PRO Wer:

sja 4.25

-42 -




POPR_bud_wykonczeniowe_nadbudowy 2016

Lp.

| Podstawal

Opis

Naktady|

Koszt jedn.

=)

Razem zn

arzutami:

99
d.4

1*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0123-02
analogia

999

6507499

6507599

6581199

6582299

1570100

6801405

0000000

39000

Montaz wylotow dachowych (ki
céwek) przewodow wentylacyjnyc
(mocowanych na poddaszu tech-
nicznym) z blachy stalowej, kotow
typ S(Spiro) &r. 150 mm - moco-
wanie w wykonanych kominach w
lotowych kanatoéw wentylacji grawi
tacyjnej w kalenicy dachu

obmiar =0.000 r2

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

2.07%0.955=1.97685r-g/?

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne k
towe typ S (Spiro) z blachy stalow
ocynkowanej asr. do 200 mm
0.62n2/m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ
z blachy stalowej ocynkowanejso.
do 200 mm

0.41n2/m2

m?2

-

o

r-g

m?2

D

m?2

podpory kanatéw (przewodow) we szt

tylacyjnych typ C &r. do 200 mm
0.41szt/r2

uszczelki z gumy do przewodéw
wentylacyjnych kotowych &r. do
200 mm

2.51szt/r2

podktadki amortyzacyjne z plyty g
mowej 0 gr. 5 mm

0.43szt/r2

sruby stalowe zgrubne z them sze
ciokgtnym z gwintem na catej dtu-
gasci z nakretkami i podktadkami
M8 o dtug. do 50 mm

0.46kg/n2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
srodek transportowy
0.09m-g/n?

szt

szt

kg

%

m-g

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.000d0

0.5000

0.0000

Razem zn

arzutami:

100
d.4

1*

2*

Norma PRO Wer:

KNR 2-16
0306-08
analogia

999

6702299

1120711

sja 4.25

Jednowarstwowa izolacja o gruke
¢i 40 mm otulinami z welny mine-
ralnej kanatow wentylacyjnych o
sr.zewn. do 315mm - wyloty kana-
tow wentylacji grawitacyjnej
obmiar =10.598 12

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016,

0.29%0.955=0.27695r-g/~

M --

m?2

otuliny z welny mineralnej o masie m

objetosciowej 150 kg/m3 bez ostony

gr. 40 mm

0.94m/n2

drut stalowy okggty miekki ocyn-
kowanysr. 1.2 mm

0.1kg/n2

~S--

kg

-43 -

2.9351

9.9621

1.0598
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady|

Koszt jedn.

=)

4*

5*

39116

39612

ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37
kw

0.06m-g/n2

przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.06m-g/n?

0.6359

0.6359

Razem zn

arzutami:

101
d.4

1*

2*

6*

KNR 2-17
0135-02
analogia

999

6511399

6582699

6801405

0000000

39511

Klapa p.pdarowa typ 60El fi

szt.

150mm z sitownikiem 230V - na ka-

nalach wentylacji grawitacyjnej na
poddaszu technicznym
obmiar =9.000 szt.

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.
0.96*0.955=0.9168r-g/szt.

- M --

klapa p.pdarowa typ 60EI fi 150 2
sitownikiem elektrycznym 230V
1szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodéw
wentylacyjnych prostaknych o ob-
wodzie do 1000 mm'

2.08szt/szt.

sruby stalowe zgrubne z them sze
ciokgtnym z gwintem na catej dtu-
gasci z nakretkami i podktadkami
M8 o dlug.do 50 mm'

0.67kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.03m-g/szt.

r-g

szt.

szt

kg

%

8.2517

9.0000

18.720(

6.0300

0.5000

0.2700

Razem zn

arzutami:

102
d.4

1*

2*

4*

5*

KNR-W 2-
17 0205-01
analogia

999

6820203

6760305

2651010

1340010

0000000

39511

Wentylatory tazienkowe wyggowe
w obudowie V=50 m3/h
obmiar =2.000 szt.

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.

5.45r-g/szt.

- M --

wentylator tazienkowy wyggowy.
systemowy do pracy w uktadzie je
norurowym, montowane w system
wej obudowie, na lub pod tynkowe
wylotem z tylu, z samoczyarklapg
zwrotrg o wyd. Vw=50 m3/h; Nel=
38W/230V,; Lpa=39dB

1szt/szt.

filc techn. podkfadowy, o gr.16mm
0.38n2/szt.

piyty pilsniowe porowate, bitumo-
wane, 0 gr.12,5mm

0.54n2/szt.

sruby fundamentowe z nalgtkami
M 12x160mm

0.84kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.17m-g/szt.

szt
d-
o_
2 Z

m?2

m?2

kg

%

10.900(

2.0000

0.7600

1.0800

1.6800

1.5000

0.3400

Norma PRO Wersja 4.25

-44 -
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Lp.

| Podstawal

Opis

Naktady|

Koszt jedn.

=)

Razem z narzutami:

1*

2*

3*

4*

6*

8*

9*

10*

103 KNR 2-17
d.40143-01

999

6523299

6582699

7830199

1342306

1120001

1331200

6801405

0000000

39511

Wyrzutnie dachowe prostaine -
sanitariaty poddasza i wentylacja
klatki schodowej

obmiar =3.000 szt.

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.
1.45*0.955=1.38475r-g/szt.

- M --

wyrzutnie dachowe prostafne typ
B o obwodzie do 1300 mm
1szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodéw
wentylacyjnych prostakinych o ob-
wodzie do 1300 mm

1.05szt./szt.

kausze stalowe ocynkowane
12.5szt./szt.

sciggaczesrubowe stalowe ocynko
wane z gwintem lewym i prawym
M16-A/0.63 z uchwytem widetko-
wym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym
3.12szt./szt.

kotwy mocugce z bednarki ocynka
wanej 50x5 mm

1.25m/szt.

linka stalowa ocynkowandr. 5 mm
6.24m/szt.

sruby stalowe zgrubne z them sze
ciokgtnym z gwintem na catej dtu-
gasci z nakretkami i podktadkami
M8 o dtug. do 50 mm

0.29kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.11m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

4.1543

3.0000

3.1500

37.5000

9.3600

3.7500

18.720(

0.8700

0.5000

0.3300

Razem zn

arzutami:

104
d.4

1*

2*

4*

5*

KNR 7-08
0301-01
analogia

999

6583999

6583999

0000000

72211

Norma PRO Wer:

sja 4.25

Uktady sterowania elektrycznego
regulator obrotéw + czujnik obec-
nosci do wentylatoréw kanatowych
wsp do R=0,1

obmiar =2.000 ukl.

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016,

45.14*0.1=4.514r-g/ukl.

- M --

regulator obrotéw do wentylatora
kanatowego + czujnik obecroi
1szt./ukl.

przystawka dwigniowa zaworu re-
gulacyjnego PD-ZR

1szt/ukl.

materiaty pomocnicze

5%(od M)

-S--
spawarka elektryczna wirgica 300
A

1.95m-g/ukl.

ukl.

r-g

szt.

szt

%

m-g

- 45 -

9.0280

2.0000

2.0000

5.0000

3.9000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady|

Koszt jedn.

=)

6*

39511

samochdd dostawczy 0.9 t
3.15m-g/ukl.

6.3000

Razem zn

arzutami:

105
d.4

1*

2*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0140-01

999

6520299

6520299

6520299

6582299

6801405

0000000

39511

Anemostaty kotowe wywiewne bia
osr. do 160 mm

- $r.100 mm - 2 szt;

obmiar = 3.000 szt.

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016 r.
1.01*0.955=0.96455r-g/szt.

- M --

anemostaty kotowe biate &. 80
mm

2szt

anemostaty kotowe biate &. 100
mm

2szt

anemostaty kotowe biale &. 125
mm

1szt

uszczelki z gumy do przewodéw
wentylacyjnych kotowych &r. do
160 mm

1.04szt/szt.

sruby stalowe zgrubne z them sze
ciokgtnym z gwintem na catej dtu-
gasci z nakretkami i podktadkami
M8 o dtug. do 50 mm
0.19kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

2.8937

2.0000

2.0000

1.000d

3.1200

0.5700

0.5000

0.0300

Razemzn

arzutami:

106
d.4

1*

3*

4*

5*

KNR 2-17
0139-01

999

6520399

6520399

6520399

6582699

Norma PRO Wersja 4.25

Anemostaty kwadratowe biate 0 o
wodzie do 800 mm

- kratka wywiewna biata 200x100
mm - 1 szt;

- kratka wywiewna biata 300x100
mm - 3 szt;

- kratka nawiewna biata 300x100
mm - 5 szt

obmiar =9.000 szt.

-R--
roboty remontowe ZP§rednie | kw.
2016,
1.56*0.955=1.4898r-g/szt.

- M --

anemostaty kwadratowe wywiewn
biate 200x100 mm

1szt

anemostaty kwadratowe wywiewn
biaty 300x100 mm

3szt

anemostaty kwadratowe nawiewn
biaty 300x100 mm

5szt

uszczelki gumowe do przewodéw
wentylacyjnych prostagnych o ob-
wodzie do 800 mm

1.04szt/szt.

szt.

szt

szt

szt

szt

- 46 -

13.4087

1.000d

3.0000

5.0000

9.3600
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.

6*|6801405 |sruby stalowe zgrubne z tbem sze| kg 1.7100
ciokgtnym z gwintem na catej dtu-
gasci z nakretkami i podktadkami
M8 o dtug. do 50 mm
0.19kg/szt.

7*/0000000 |materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
--S --

8*39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2700
0.03m-g/szt.

Razem z narzutami:

Razem z narzutami:

Razem dziat: MONTA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POMIESZCZEV PODDASZA
Razem koszty bezfrednie:

Norma PRO Wersja 4.25

- 47 -
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Norma PRO Wer:

sja 4.25

Lp. Podstawa Opis | jm| Naktadyl Koszt jedn. R | M |
5 Podest weicia do budynku
107/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow syg m3
d.51101-07 |kich na podt.gruntowym- podsypka
piaskowa gr. 10cm pod podest beto-
nowy wefcia do budynku
obmiar =0.442 3
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 1.9094
2016 r.
4.32r-g/n3
- M --
2%11602003 |piasek do zapraw m3 0.4774
1.08n3/m3
3*|0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
108 KNR 2-02 |Wylanie podestu weégiowego beto- m3
d.50205-01 |nowego- beton C16/20
obmiar =0.768 3
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 2.0582
2016 r.
2.68r-g/n3
- M --
2%|12370699 |beton C16/20 m3 0.7795
1.015n3/m3
3*|2600699 |deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0.0015
kLI
0.002n3/m3
4*12600622 |deski iglaste obrzynane 38 mm m3 0.0008
kLI
0.001n3/m3
5*11330400 |gwcaidzie budowlane olggte gote kg 0.0154
0.02kg/n3
6*/0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
7*139000 srodek transportowy m-g 0.0077
0.01m-g/n3
Razem z narzutami:
109KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkposadz- m2
d.51106-07 |kowg z pretow stalowych fi 6 mm
obmiar =3.840 r2
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 0.2842
2016,
0.074r-g/n2
- M --
2%11331799 |siatka posadzkowa z gdw fi 6 mm m2 3.9168
1.02n2/m2
3*|0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
4* 34000 wycigg m-g 0.0042
0.0011m-g/r2
5*39000 srodek transportowy m-g 0.00685
0.0017m-g/r?
Razem z narzutami:
- 48 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
110KNR 2-15 |Utozenie odwodnienia wycieraczki m
d.50228-01 |rur PCW osr. 50 mm w podstie
wejsciowym
obmiar =1.200 m
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 0.2100
2016 .
0.183248*0.955=0.175002r-g/m
- M --
2*|5630499 |rury kanalizacyjne jednokielichow¢ m 1.2600
z PCW asr. 50 mm
1.05m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
--S --
4*39000 srodek transportowy m-g 0.0048
0.004m-g/m
Razem z narzutami:
111KNR 2-02 |Montaz wycieraczki zewgtrznej z szt.
d.51219-03 |ocynkowanej kratownicy o wym
90x180cm z obramieniem ztow-
nika - zagtebionej 3cm w podee
betonowym
obmiar =1.000 szt.
-R--
1*1999 roboty remontowe ZP§rednie | kw.| r-g 1.7710
2016 .
1.771r-g/szt.
- M --
2*11365099 |wycieraczka stalowa ocynkowana| szt 1.0000
90x180cm
1szt
3*12380807 |zaprawa cementowa M 12 m3 0.0070Q
0.007n3/szt.
4* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S --
5*39000 srodek transportowy m-g 0.0070
0.007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Razem dziat: Podest weja do budynku
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:
- 49 -

Norma PRO Wersja 4.25
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CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprat

1 ROBOTY WYKQ/CZENIOWE PODDASZA | KLATKI
SCHODOWEJ

2 ROBOTY BUDOWLANE R@NE
3 REMONT | MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ

4 MONTAZ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POMIESZ
CZEN PODDASZA

5 Podest wafia do budynkd
RAZEM z materiatami inwestorp
Materiaty inwestord

RAZEM

Koszty pérednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-50-
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