Odpowiedz na pytania ofertowe firmy z dnia 19.05.2016r. :

Ad. 1 - wymagana zgoda projektanta Ad.

2 - tak.

Ad. 3 - przedmiary sg materiatami pomocniczymi, wobec tego oferent moSe korygowaé
naktady i podstawy wyceny w swojej ofercie.

Ad. 4 - btad przedmiaru - naleSy uwzglednié obudowe stropu w korytarzu 302.

Ad. 5 - poz. 9 naleSy wykresli¢. Te roboty bedg wykonane w nastepnym etapie roboét.

Ad. 6 - btad przedmiaru. Z poz. 68 naleSy wykresli¢ 65,468 m2 wetny mineralne;j.

Ad. 7 - nowa folia jest ujeta w poz. 70. Stara folia zostata zamontowana prowizorycznie,
wobec tego nakfad pracy na jej usuniecie jest minimalny.

Ad. 8 - naleSy uwzglednié te roboty. Ad.

9 - naleSy uwzglednié te roboty.

Odpowiedz na pytania ofertowe firmy z dnia 20.05.2016r. :

Ad. 1 - instalacja SAP bedzie montowana w nastepnym etapie robét. Ad.

2 - powinno by¢ 2 szt.

Ad. 3 - blad przedmiaru - powinno by¢ 2 szt.

Ad. 4 - bfagd przedmiaru - powinno by¢ w poz. 20 - 9,453 m2, a w poz. 99 - 7,065 m2

Ad. 5 - blad przedmiaru - powinno by¢ 25,434 m2

Ad. 6 - wyloty wentylacji grawitacyjnej z sanitariatow 313 i 314, oraz z klatki schodowej
beda systemowe dachowe, ujete w przedmiarze w poz. 101.

Ad. 7 - pominieto klape poSarowg na wylocie z klatki schodowej, poniewaS wylot
bedzie systemowy dachowy.

Ad. 8 - btgd przedmiaru - naleSy uwzglednié te kanaty w pom. 305 i 307

Ad. 9 - zgodnie z wymogami, Se naleSy uwzglednié wszystkie roboty pomocnicze i
uzupetniajgce, naleSy wykonaé otwory na kanaty wentylacyjne w stropie
drewnianym.
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