Wieniec zelbet.
w/g proj. konstrukcji

obtozenie gzymsu
5 cm styropian

b2 +16.90

D5

Deski gr. 28mm (pomost roboczy)

belki drewniane 10.0 x 20.0 cm (pomost roboczy)
Wetna mineralna hydrofobowa, uktadanana ruszcie stalowym - 20.00 cm
+ 5 cm pomiedzy rusztem do ptyt GK

Izolacja paroszczelna 1 x folia PE gr. 0.22 mm pod ptytg GK

3x ptyta G-K (GKF) na podwdéjnym ruszcie stalowym - 5.00 +2.50 cm

murfata 8x12

P3

Murtata 12x12

Wieniec Zzelbet. 25x25cm
w/g proj. konstrukciji

60 135.521.5 SJS |

UZUPELNIENIE ISTNIEJACEGO GZYMSU. _|
NA WSPORNIKACH Z DWUTEOWNIKOW 80
W ROZSTAWIE 70cm
ULOZYC PLYTE OSB 2cm | OCIEPLIC
JAK GZYMS ISTNIEJACY

PRZEKROJ C-C

strop istniejgcy ceramiczny gestozebrowy - 30 cm

1

70 " 28511539,

——

PCV rulon na klej na warswtie samopoziomujacej 0.5 cm
podktad betonowy - 4.5 cm
styropian akustyczny - 4 cm

AL

B

Dachoéwka zaktadkowa
taty 6.0 x4.0cm-4.00 cm
Kontrtaty grub. 25 mm -2.5 cm
Folia PE (paroprzepuszczalna) - 0.22 mm
Pustka powietrzna (wentylacyjna) - 2.00 cm
Krokwie drewniane 10.0 x 25.0 cm

>

Wytaz dachowy

+16.90

/

Pomost|roboczy

D4

murtata 8x12

Dachoéwka zaktadkowa
taty 6.0 x4.0cm-4.00 cm

Kontrtaty grub. 25 mm -2.5 cm

Folia PE (paroprzepuszczalna) - 0.22 mm

Pustka powietrzna (wentylacyjna) - 2.00 cm

Krokwie drewniane 10.0 x 25.0 cm

Wetna mineralna hydrofobowa, uktadana dwuwarstwowo - 20 + 5 cm
pomigdzy krokwiami i elementami rusztu

Izolacja paroszczelna 1 x folia PE gr. 0.22 mm pod plyta GK

3x plyta G-K (GKF) na podwdéjnym ruszcie stalowym - 5.00 +2.50 cm

D3

Blacha cynkowo - tytanowa w kolorze szarym gr. 0.7mm
Mata strukturalna

Plyta OSB -2.4 cm

Folia PE (paroprzepuszczalna) - 0.22 mm

Pustka powietrzna (wentylacyjna) - min. 2.00 cm

Belki drewniane 8.0 x 16.0 cm-32 cm

obtozenie gzymsu 5 cm styropian
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PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
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I Wetna mineralna hydrofobowa -20 + 5 cm
= 590 uktadana na ruszcie stalowym
Izolacja paroszczelna 1 x folia PE gr. 0.22 mm
z g z +_ w mn 3x plyta G-K (GKF) na podwdéjnym ruszcie stalowym - 5.00 +2.50 cm
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PRZEKROJ A- A

INWESTOR: PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
TEMAT:  BUDOWA Z ODTWORZENIEM DACHU | TERMOMODERNIZACJA skala:

BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147

ETAP | - BUDOWA Z ODTWORZENIEM DACHU
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PRZEKROJ A-A - ARCHITEKTURA

projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Adamczyk upr.: 6/Sz/90

mgr inz. arch. Maria Grochowska upr.: 32/Sz/92
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