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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, czes¢ konstrukcyjna, ,Budowa z odtworzeniem dachu i

termomodernizacja budynku Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych” przy ul.

Wawrzyniaka 7b w Szczecinie.

1. Ekspertyza techniczna

Ekspertyza dotyczy konstrukcji budynku Panstwowej Bursy Szkot Artystycznych,
potozonego w Szczecinie przy ul. Wawrzyniaka 7b w Szczecinie. Ma ona na celu ocene
stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych w aspekcie zamierzonej
termomodernizacji tego obiektu oraz wykonania stromego dachu nad budynkiem.
Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych styropianem metoda lekka. Projektuje sie
rowniez wykonanie nad budynkiem stromego dachu oraz wykonanie na poddaszu
pomieszczen uzytkowych. Ekspertyze opracowano w zakresie rozpoznania ukfadu
gtéwnych elementéw konstrukcyjnych oraz stopnia ich przydatnosci do dalszej
eksploatacii.

Budynek, ktérego dotyczy opracowanie jest budynkiem mieszkalnym zrealizowanym w
koncowych latach dziewietnastego wieku a nastepnie zmodernizowanym w latach
czterdziestch ubiegtego stulecia a nastepnie w latach piecdziesigtych ubiegtego stulecia.

Budynek zostat wybudowany w uktadzie scian konstrukcyjnych mieszanym do poziomu |
pietra i podtuznym w poziomie Il pietra, posiada konstrukcje tradycyjng. Posiada trzy
kondygnacje nadziemne oraz kondygnacje piwnic czesciowo i catkowicie zagtebiong w
terenie (jest catkowicie podpiwniczony).

Budynek kryty jest dachem ptaskim, dwuspadowym, materiat pokrycia — papa
termozgrzewalna.

Zasadnicze elementy konstrukcyjne budynku to :

- fundamenty - ceramiczne

- Sciany nosne - z cegly ceramicznej petnej

- stropy nad piwnicami masywne odcinkowe na belkach stalowych

- stropy miedzykondygnacyjne czesciowo masywne odcinkowe na belkach stalowych,
czesciowo drewniane

- strop nad Il pietrem na bazie stropu zelbetowego, gesto zebrowego typu DMS

- klatka schodowa masywna zelbetowa

- pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na podkfadzie z ptyt wibrowo cementowych

zatartych gtadzig cementowsg i podpartych sciankami azurowymi w rozstawie co 1,0 metr.



Fundamenty - szczegotowo nie badano, brak jakichkolwiek rys na scianach budynku
Swiadczacych o deformacji fundamentu. Zamierzona termomodernizacja oraz realizacja
stromego dachu nie wptynie w znaczacy sposob na fundamenty.

Sciany nosne — zaréwno zewnetrzne jak i wewnetrzne sg w stanie dobrym. Zamierzona

termomodernizacja oraz realizacja stromego dachu nie wptynie w znaczacy sposéb na
Sciany.

Strop nad Il pietrem — Strop nad Il pietrem o konstrukcji zelbetowej gesto zebrowej typu

DMS jest w dobrym stanie technicznym . Zamierzona termomodernizacja oraz realizacja

stromego dachu nie wplynie w znaczacy sposob na ten strop.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania mozna stwierdzi¢, ze konstrukcja budynku
jest w dobrym stanie technicznym. Mozliwa jest przebudowa polegajgca na dociepleniu
Scian zewnetrznych oraz realizacja nad budynkiem stromego dachu i wykonanie

pomieszczen uzytkowych na poddaszu.

2. Przyj ete obci azenia u zytkowe

W modernizowanym budynku przyjeto nastepujgce wielkosci obcigzeh uzytkowych,
przyjetych zgodnie z PN-82/B-02003:

- czesci mieszkalne 1,5 kN/m2 (150 kG/m2);

- korytarze 2,0 KN/m2 (200 kG/m2);

Pozostate obcigzenia:

- obcigzenia state wg PN-82/B-02001;

- obcigzenie wiatrem, strefa I, wg PN-77/B-02011;

- obcigzenie Sniegiem, Il strefa, wg PN-80/B-02010.

3. Przyj ete schematy statyczne

W  budynku  mieszkalnym, projektowane nadproza zaprojektowano jako belki
wolnopodparte. Wiezbe dachowg zaprojektowano jako ptatwiowo krokwiowg, opartg na
stalowych ramach.

Sztywnos$¢ przestrzenng zapewniajg sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne.



4. Rozwiazania konstrukcyjne

4.1. Wyburzenia

Projektuje sie do wyburzenia istniejgcy dach nad catym budynkiem, zrealizowany z piyt
wiérowo cementowych grubosci 6 cm nadlanych gtadzig cementowg o grubosci 5 cm.
Konstrukcja ta oparta jest na $ciankach ceramicznych azurowych zrealizowanych w
rozstawie co 1,0 metr. Projektuje sie réwniez do wyburzenia istniejgce kominy do poziomu
konstrukcji stropu nad Il Pietrem (strop gesto zebrowy typu DMS), fragment stropu
masywnego nad klatkg schodowg oraz fragment stropu masywnego w trakcie
korytarzowym w miejscu projektowanych schodow.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ recznie i przy uzyciu drobnego sprzetu

mechanicznego.

z

4.2. Sciany

Sciany projektowane murowane kolankowe zaprojektowano z cegly ceramicznej kratowki
kl. 15 MPa na zaprawie cementowo - wapiennej 5 MPa.

Zaprojektowano przemurowanie komindbw od poziomu gérnej powierzchni stropu nad I
pietrem. Kominy nalezy realizowa¢ z cegty ceramicznej petnej klasy 15 MPa na zaprawie
cementowo - wapiennej 5 MPa.

Sciany kolankowe nalezy zwienczyé¢ zelbetowymi wiencami wylewanymi na budowie z
betonu B20 zbrojonego stalg A-0 StOS i A-lll 34GS.

4.3. Nadpro za

Zaprojektowano nadproza z walcowanych profili stalowych ze stali St3SX.
Osadzane dwuteowniki winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, osiatkowane i

wyszpatdowane.

4.4. Wiezba dachowa

Zaprojektowano wykonanie catej nowej wiezby dachowej nad budynkiem.
Zaprojektowano krokwie, murtaty, krokwie narozne oraz strop nad poddaszem z

drewna sosnowego klasy C24.



Murtaty mocowaé¢ do wiencéw oraz do stalowych ptatwi na kotwy o $rednicy 12 mm w
rozstawie co 1,0 m.

Potaczenia elementéw drewnianych wykona¢ na ztgcza ciesielskie.

Platwie oraz ramy stalowe i podpierajace je stupy zaprojektowano ze stali St3SX.

4.5. Schody

Schody zaprojektowano jako ptytowe, zelbetowe wylewane na budowie z betonu B20
zbrojonego stalg A-0 St0S i A-lll 34GS. Plyte opiera¢ w wykutych w scianach gniazdach.

5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie  elementy konstrukcyjne stalowe projektowane przed wbudowaniem
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbg ftalowg do
gruntowania miniowg 60 % o symbolu 3132-002-270 oraz po wbudowaniu przez
dwukrotne malowanie farbg ftalowg ogolnego stosowania o symbolu 3161-000-XX0 w

kolorze wg projektu kolorystyki. tgczna grubos¢ powioki antykorozyjnej winna

wynosi¢ 125 um .

6. Zabezpieczenie elementéw drewnianych prze d szkodnikami biologicznymi i

ogniem

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej oraz stropow drewnianych nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodnikami biologicznymi  preparatem "Fungitox" zgodnie z
"Instrukcjg techniczng ~w  sprawie  powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi" - ITB, Warszawa 1967 r. oraz nalezy
zabezpieczyc¢ przed ogniem preparatem "Ogniochron” zgodnie z "Instrukcjg techniczng
w sprawie kompleksowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem" - ITB, Warszawa 1969 r.



7. Materialy konstrukcyjne:

- beton B20;

- stal zbrojeniowa A-0 St0S i A-lll 34GS;

- stal konstrukcyjna St3SX;

- cegta ceramiczna petna i kratdwka klasy 15 MPa;

- drewno sosnowe klasy C24.

8. Uwaaqi

8.1. Roboty budowlano - montazowe wykonywaé zgodnie 2z obowigzujgcymi

normami i przepisami bhp i p.poz. oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych” Warszawa 1989 r.

8.2. Z uwagi na dos¢ duzy zakres wyburzen na poddaszu, wszelkie prace konstrukcje

budowlane nalezy wykonywaé szczegOlnie doktadnie, pod statym nadzorem
inzynierskim.
8.3. Przebicia w Scianach i stropach na przejscia instalacji sanitarnych i

elektrycznych  wykonywa¢ wg opracowan branzowych, w trakcie wykonywania tych

instalacji.

8.4. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i badahn wykonanych odkrywek
konstrukcyjnych stwierdza sie, ze stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku
jest dobry.

Projektowana modernizacja mozliwa jest do przeprowadzenia i nie spowoduje

przecigzenia elementow konstrukcyjnych istniejacych budynku.

Projektowat:

Szczecin: sierpien, 2010 r.



