EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Ekspertyza dotyczy konstrukcji budynku Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych, potozonego w
Szczecinie przy ul. Wawrzyniaka 7b w Szczecinie. Ma ona na celu ocene stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych w aspekcie zamierzonej termorenowacji tego obiektu. Projektuje sie docieplenie scian
zewnetrznych metodg lekkg styropianem odm. 20, o grubosci 12 cm dla scian wszystkich kondygnaciji, o
grubosci 10 cm dla piwnic, w czesciach ponizej gruntu styrodurem grubosci 10 cm. Ekspertyze
opracowano w zakresie rozpoznania uktadu gtownych elementéw konstrukcyjnych oraz stopnia ich

przydatnosci do dalszej eksploatacji.

2. Materialy

2.1 Materiaty wtasne zebrane w trakcie badania obiektu

2.2 Inwentaryzacja architektoniczna

3. Opis stanu istniej aceqo

Budynek, ktérego dotyczy opracowanie jest budynkiem mieszkalnym zrealizowanym w koncowych
latach dziewietnastego wieku a nastepnie zmodernizowanym w latach czterdziestch ubiegtego stulecia a

nastepnie w latach piecdziesigtych ubiegtego stulecia.

4. Opis konstrukcji

Budynek zostal wybudowany w ukitadzie scian konstrukcyjnych mieszanym w kondygnacjach do
pierwszego pietra i podtuznym w poziomie Il pietra, posiada konstrukcje tradycyjng. Posiada trzy
kondygnacje nadziemne oraz kondygnacije piwnic czesciowo i catkowicie zagtebiong w terenie (jest
catkowicie podpiwniczony).

Budynek kryty jest dachem ptaskim, dwuspadowym, materiat pokrycia — papa termozgrzewalna.

Zasadnicze elementy konstrukcyjne budynku to :
- fundamenty - ceramiczne
- sciany nosne - z cegly ceramicznej petnej

- stropy nad piwnicami masywne odcinkowe na belkach stalowych



2

- stropy miedzykondygnacyjne czesciowo masywne odcinkowe na belkach stalowych, czesciowo
drewniane

- stop nad Il pietrem na bazie stropu zelbetowego, gesto zebrowego typu DMS

- klatka schodowa masywna zelbetowa

- pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na podktadzie z ptyt wiérowo cementowych zatartych gtadzig

cementowg i podpartych sciankami azurowymi w rozstawie co 1,0 metr

Fundamenty - szczeg6towo nie badano, brak jakichkolwiek rys na $cianach budynku $swiadczacych o
deformacji fundamentu. Zamierzona termomodernizacja nie wptynie w znaczacy sposob na
fundamenty.

Sciany no$ne — zaréwno zewnetrzne jak i wewnetrzne sg w stanie dobrym. Zamierzona

termomodernizacja nie wplynie w znaczacy sposob na sciany.

5. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania mozna stwierdzi¢, ze mury budynku wykonano z

materiatow, ktére wytrzymaty probe czasu i sg obecnie w stanie dobrym. Mozliwa jest przebudowa

polegajgca na dociepleniu scian zewnetrznych.
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