SST -1.8.0. - ZAGOSPODAROWANIE TERENU -DROGI POZAROWEJ, DROGI
DOJAZDOWEJ, CHODNIKOW, PARKINGOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne | (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. zagospodarowanie terenu P.B.S.A. w Szczecinie - etap |, wraz z
urzadzeniami budowlanymi zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie
budowlanym - wykonawczym i Przedmiarach robdét.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako
pomochicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej
inwestyciji.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
na podbudowie z betonu — dojazdu pozarowego, wykonanie parkingdéw, chodnikow,
odtworzenie drogi dojazdowej

1.4. Ogodlne wymagania dotycz gce Robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez ~ Wykonawc €

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodno $¢ Robot z Dokumentacj g Projektow gi ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obci gzenh osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie si € do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.6. Okre $lenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty niezb edne do prowadzenia prac.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m. in.:
a) cement portlandzki 35 zwykty

b) kostka brukowa betonowa gr. 80 mm, szara




c) kostka brukowa betonowa gr. 60 mm, szara

d) krawezniki drogowe betonowe

e) obrzeza betonowe 30x8 cm

f) mieszanka betonowa B-10, B-15 i B-20

2.2. Pozostate materiaty.

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materialtbw zawartym w
Przedmiarze Robdt.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

- koparka 0,6 m3

- spycharka gasienicowa 74kW (100 KM)

- spycharka ggsienicowa 55kW (75 KM)

- fadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3
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- rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

- walec statyczny samojezdny

- walec statyczny samojezdny 8 t

- walec statyczny samojezdny ogumiony

- walec samojezdny wibracyjny

- samochod dostawczy

- samochod samowytadowczy do 5 - 10 t

- wibrator powierzchniowy

3.3. Pozostaly sprz et i sprz et zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” i zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastana, jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan

materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.



Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty drogowe

W ramach realizacji nawierzchni nalezy wykonac:

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - partia wejsciowa i chodniki,
oraz droga dla dostaw przy budynku

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm - dojazd pozarowy, parkingi i
plac gospodarczy

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg przygotowanie terenu do wykonania nawierzchni z
kostki betonowe.

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokona¢ wytyczen osi i obryséw fundamentow,
krawedzie wykopow, koryt pod projektowang nawierzchnie i reperéw pomocniczych.
5.2.3.Podbudowa betonowa z betonu B-20

Na przygotowanym podiozu wykona¢ podsypke piaskowg z piasku $rednio
zageszczonego gr 10 cm.

Nastepnie wykona¢ 15 cm grubosci podbudowe pomocniczg z kruszywa ftamanego
stabilizowanego z dodatkiem cementu. Na tak przygotowane warstwy wylaé
podbudowe z chudego betonu B20. Warstwa powinna mieé¢ grubos¢ gwarantujaca
uzyskanie grubosci projektowanej — 20 cm. Odchyiki grubosci po zageszczeniu, w
stosunku do podanej w projekcie, nie powinny przekracza¢ 2 cm. Warstwa
podbudowy betonowej powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.4. Nawierzchnia dojazdu z kostki brukowej beton  owej - grubo sci 8 cm szarej
Na wyprofilowanej i zageszczonej podbudowie nalezy rozscieli¢ podsypke
cementowo-piaskowg gr 3 cm i uktadac¢ kostke betonowa.

Betonowg kostke brukowa — Polbruk nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych
pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Kostke ubi¢ zageszczarkg
ptytowa, spoiny nawierzchni wypetni¢ piaskiem.

Poziom kostki na styku z okienkami obnizonego kraweznika dla wiasciwego
odwodnienia powinien by¢ ok. 0,5 + 1 cm wyzszy.

5.2.5. Nawierzchnia parkingébw z kostki brukowej bet  onowej - grubo $ci 8 cm
szarej z wydzieleniem miejsc postojowych kolorem cz arnym

Na wyprofilowanym podtozu z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr
15 cm nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskowg (1:4) gr 5 cm i ukladaé
kostke betonowa.

Betonowg kostke brukowa — Polbruk nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych
pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Kostke ubi¢ zageszczarkg
ptytowa, spoiny nawierzchni wypetni¢ piaskiem.

Poziom kostki na styku z okienkami obnizonego kraweznika dla wiasciwego
odwodnienia powinien by¢ ok. 0,5 + 1 cm wyzszy.

5.2.6. Chodniki przy budynku

Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni chodnikéw nalezy sprawdzi¢
prawidiowos¢ uksztattowania koryta ziemnego tj. rownosé, spadki i zageszczenie
podioza.

Chodniki uktadac¢ z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cemntowo-piaskowej (1:4)
gr 5 cm wykonanej na podtozu gr 10 cm z piasku gruboziarnistego zageszczonego.



5.2.6. Kraw ezniki

Wykonanie tawy betonowej pod krawezniki wystajgce powinno by¢ zgodne z normg
BN-64/8845-02(6).

Krawezniki na tawie betonowej ustawi¢ na podsypce piaskowo-cementowej.
Swiatlo kraweznika powinno byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Tylna $éciana
kraweznika od strony pobocza po ustawieniu powinna byé obsypana gruntem
miejscowym starannie ubitym. Spoiny kraweznikow na tawie betonowej wypeié
zaprawg cementowa.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jako Sci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Raporty z bada n

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiaréw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



b) odbiér czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj gcych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr cz esciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot rozbiérkowych

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
I badania przy odbiorze”.

- PN-86/B-02480 — ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow”.
- BN-77/8931-12 — ,Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow”.

- PN-88/B-06250 — ,Beton zwykty”.

- PN-63/B-06251 — ,Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne”.

- PN-88/B-04300 — “Cement. Metody badan”.

- PN-88/B-30000 — “Cement portlandzki”.

- PN-861B —06712 - ,Kruszywo do betonéw mineralne”.

- PN-88/B-32250 - ,Woda do betondéw i zapraw”.

- PN-85/B-04500 - ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych”.

- PN-90/B-14501 — ,Zaprawa cementowa”.

- PN-79/B-06711 — ,Piaski do zapraw budowlanych”.

- PN-75/C-04630 — ,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

- PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-96012:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoSe z gruntu
stabilizowanego cementem.

- PN-S-96013:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

- PN-57/S-06100 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne.

- PN-57/S-06101- Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki
techniczne.
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